1. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE PRACY
W BUDOWNICTWIE.

1.1. Zakres rob6t.

Informacja o BIOZ dotyczy budowy mostu na rzeceibZatca wraz z dojazdami wagu
drogi powiatowej nr 2994W Drobin — Koziebrody —énia, w miejscowszi Bielany, wraz
z regulacj i umocnieniem koryta rzeki w offsie mostu.

Zakres robot do wykonania:

|. Roboty rozbidrkowe/.

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje:

- rozebranie konstrukcji nawierzchni bitumiczneginstniepcym przepustem,
- rozebranie istniggych poeczy,
- rozebranie istnigcego przepustu z murami czotowymi,

- wykopy zwhzane z odstogciem przepustu do rozbiorki oraz z poszerzeniergidro

[I. Roboty zwhzane z budowmostu wraz z dojazdami.

W tym etapie robot wykonane zosiamastpujace roboty budowlane:

- whbicie stalowepcianki szczelnej,

- wykonaniezelbetowych taw fundamentowych pod posadowienie most

- monta stalowej konstrukcji tukowo-ramowej z blachy faédisna tawach fundamentowych,

- wykonaniezelbetowychicianek czotowych,

- zasypanie konstrukcji przepustu gruntem nasypowyaz z zagszczeniem,

- monta barieropogczy,

- odtworzenie podbudowy nad mostem i na poszerziemeogi,

- utozenie nowej nawierzchni asfaltowej nad mostem inoalzk przewidzianej do
przebudowy,

- wykonanie umocnigeskarp nasypu nad wlotami do mostu,

- roboty regulacyjne i umocnieniowe materacami gabwymi koryta rzeki w olgbie

mostu.



1.2. Kolejna¢ wykonywanych robot.

Przewiduje si wykon& nastpujace prace:

a). zagospodarowanie placu budowy polggapna wydzieleniu miejsca na zaplecze ze
stworzeniem wigciwych warunkéw sanitarno-socjalnych dla pracowmikarzdzeniem

sktadowisk materiatow.

b). roboty rozbiérkowe, w trakcie wykonywania kténymog wystpi¢ nastpujace

zagraenia dla pracownikéw:

- praca z wykorzystaniem ggarki pneumatycznej i z mtotem wyburzeniowym, emityjm
wibracje, przy rozbieraniu nawierzchni bitumiegna drodze i wyburzaniu betonowych
elementow przepustu,

- prace zwjzane z gjciem gazami stalowych elementow gory.

c). roboty konstrukcyjno — montawe, polegajce na wykonaniaelbetowych taw
fundamentowych i zmontowaniu na nich stalowej kansdtji ramowo-tukowej mostu z blach
falistych, z odtworzeniem nasypu drogowego i wykoan&onstrukcji nawierzchni
bitumicznej. Przy wykonywaniu tych robét wypi¢ nastpujace zagraenia dla
pracownikow:

* praca z wibromtotem przy wbijaniu stalow&gjianki szczelnej,

* praca z uyciemzurawia i podnoszeniemezkich tadunkow,

* roboty ziemne z zyciem zagszczarek emitggych wibracje,

* wbudowywanie betonu,

* praca przy uktadaniu mieszanki asfaltowej o teoip.150C, z wyciem walcéw

wibracyjnych.

d). roboty wykaczeniowe polegafe na wykonaniu regulacji i umocnienia koryta rzeki
umocnieniu skarp nasypu nad wlotami do mostu, nionbarieropagczy, wykonywanie
robot izolacyjnych z roztworéw asfaltowych, przyktch wykonywaniu mogwystpic¢
nastpujace zagraenia dla pracownikéw:

* upadek przy wykonywaniu prac na pochytych skahpaasypu,

* uderzenie spadagymi elementami do umocnienia skarp,

* kontakt z roztworami asfaltowymi,

* praca w wodzie.



1.3. Instruktaz pracownikow.

W zakresie BHP wszyscy pracownicy przed prgyisihiem do pracy powinni mie
» wazne szkolenia okresowe,
* przepé szkolenie stanowiskowe,
» posiadé aktualne dokumenty potwierdzag uprawnienia do pracy jako operatorzy
poszczegolnych spgdw,
» aktualne badania lekarskie dopuszgezajich do pracy, w tym badania dopuszgza

do pracy na wysokai.

1.4. Podstawy prawne opracowania.
Przy realizacji przepustu nalespetnig wymagania wynikajce z n/w rozporgzea:

1. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpigsr@a higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wazen technicznych do robét ziemnych budowlanych
i drogowych — Dz. U. z 2001 r, nr 118, poz. 1263.

2. Rozporzdzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenow€jchronySrodowiska,
Ministra Komunikacji w sprawie bezpiedmtwa higieny pracy przy wykonywaniu robét

drogowych i mostowych — Dz. U. z 1977 r, nr 7, p8Q.

3. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiérkowych — Dz. U. z 1972 r, nr 13, poz. 93.
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- praca z wykorzystaniem ggarki pneumatycznej i z mtotem wyburzeniowym, emityjm
wibracje, przy rozbieraniu nawierzchni bitumiegna drodze i wyburzaniu betonowych
elementow przepustu,

- prace zwjzane z gjciem gazami stalowych elementow gory.

c). roboty konstrukcyjno — montawe, polegajce na wykonaniaelbetowych taw
fundamentowych i zmontowaniu na nich stalowej kansdtji ramowo-tukowej mostu z blach
falistych, z odtworzeniem nasypu drogowego i wykoan&onstrukcji nawierzchni
bitumicznej. Przy wykonywaniu tych robét wypi¢ nastpujace zagraenia dla
pracownikow:

* praca z wibromtotem przy wbijaniu stalow&gjianki szczelnej,

* praca z uyciemzurawia i podnoszeniemezkich tadunkow,

* roboty ziemne z zyciem zagszczarek emitggych wibracje,

* wbudowywanie betonu,

* praca przy uktadaniu mieszanki asfaltowej o teoip.150C, z wyciem walcéw

wibracyjnych.

d). roboty wykaczeniowe polegafe na wykonaniu regulacji i umocnienia koryta rzeki
umocnieniu skarp nasypu nad wlotami do mostu, nionbarieropagczy, wykonywanie
robot izolacyjnych z roztworéw asfaltowych, przyktch wykonywaniu mogwystpic¢
nastpujace zagraenia dla pracownikéw:

* upadek przy wykonywaniu prac na pochytych skahpaasypu,

* uderzenie spadagymi elementami do umocnienia skarp,

* kontakt z roztworami asfaltowymi,

* praca w wodzie.



1.3. Instruktaz pracownikow.

W zakresie BHP wszyscy pracownicy przed prgyisihiem do pracy powinni mie
» wazne szkolenia okresowe,
* przepé szkolenie stanowiskowe,
» posiadé aktualne dokumenty potwierdzag uprawnienia do pracy jako operatorzy
poszczegolnych spgdw,
» aktualne badania lekarskie dopuszgezajich do pracy, w tym badania dopuszgza

do pracy na wysokai.

1.4. Podstawy prawne opracowania.
Przy realizacji przepustu nalespetnig wymagania wynikajce z n/w rozporgzea:

1. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpigsr@a higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wazen technicznych do robét ziemnych budowlanych
i drogowych — Dz. U. z 2001 r, nr 118, poz. 1263.

2. Rozporzdzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenow€jchronySrodowiska,
Ministra Komunikacji w sprawie bezpiedmtwa higieny pracy przy wykonywaniu robét

drogowych i mostowych — Dz. U. z 1977 r, nr 7, p8Q.

3. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiérkowych — Dz. U. z 1972 r, nr 13, poz. 93.



