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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i materiaty zrédtowe

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ul. Kopernika, znajdujgcej sie w Ptorisku. Ulica
Kopernika przebiega na odc. od ul. Plockiej do ul. Mtodziezowej Poczatek opracowania
znajduje sie za skrzyzowaniem z ul. Sportowg. Koniec opracowania znajduje sie na
skrzyzowaniu z ul. Wieczorkow. Dtugos¢ przebudowy wg projektu stanowi odcinek od Pik
0+158 do 0+700 o facznej dtugosci 542 m. Na w/w odcinku zawarta jest przebudowa mostu
bedgca przedmiotem projektu branzy mostowe;.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ulica Kopernika jest drogg kategorii powiatowej, klasy G (Gtéwng). Pas drogowy na
przedmiotowym odcinku stanowi jezdnia bitumiczna o szerokosci ok. 9,3m wraz z
chodnikami z kostki betonowej usytuowanym po lewej stronie na catym odcinku, szerokosci
ok. 2,5 m. oraz bitumicznym po stronie prawej. Na poczatkowym odcinku znajduje sie
rowniez nowo wybudowany chodnik po lewej stronie , szerokosci ok. 3,0 m i prawej szer.
2,5m, o nawierzchni z kostki betonowej. Chodniki zostaty wybudowane w ramach
przebudowy ul. Ptockiej. Na poczatkowym odcinku dtugosci ok. 400 m jezdnia jest
prowadzona w poziomie terenu, w rejonie mostu na nasypie o wysokosci do ok. 2,5 m. Na
dalszej dfugosci nasyp ulega zmniejszeniu, a nastepnie zanika. Ul. Kopernika posiada
elementy odwodnienia jezdni w postaci wpustow ulicznych, oraz oswietlenie po lewej
stronie jezdni.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustaler’ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Konstrukcja jezdni to bruk kamienny przykryty dywanikiem bitumicznym.
Nawierzchnia jezdni jest miejscowo spekana zaréwno podtuznie jak i poprzecznie. Miejscami
napotka¢ mozna réwniez ubytki mas bitumicznych. Ogdlnie nawierzchnia jezdni na
rozpatrywanym odcinku jest w srednim stanie technicznym.



4. Rozwigzania projektowe

4.1.Plan sytuacyjny

Projekt zaktada niewielkg korekte kraweznikow w celu poszerzenia ul. Kopernika do
szer. 9,5m. Z prawej strony zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
szerokosci 2 m. a z lewej cigg pieszo-rowerowy szer. 3m. Projektowana o$ poprowadzona
jest w sposéb umozliwiajacy wydzielenie miejsc parkingowych réwnolegtych po stronie
prawej.

4.2.Profil podtuzny

Na rysunku profilu podtuznego pokazano przebieg niwelety osi jezdni. Nachylenia
niwelety sg zgodne z nachyleniami istniejgcymi. Z uwagi na zmiane potozenia osi gtéwnej
jezdni konieczne bedzie jej frezowanie .

4.3.Przekroj poprzeczny

Przekrdj poprzeczny, zostat zaprojektowany z obustronnym spadkiem 2%. Spadek
poprzeczny chodnikdw wynosi 2% w kierunku jezdni. Szeroko$¢ pasa ruchu po stronie lewej
wynosi 3,5m a po stronie prawej 3,5m + 2,5m szer. miejsca parkingowego rownolegtego.

4.4.Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgce warstwy nawierzchni jezdni:
e warstwa Scieralna z SMA 0/8 - grubosé 3 cm,
e warstwa wigzgca z BA 0/11 - grubos$¢ 5 cm,

Dla chodnika przyjeto nastepujgce warstwy nawierzchni:

e nawierzchnia z kostki betonowej - grubos¢ 6 cm w kolorze szarym na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 - grubos$é 3 cm

e warstwa podbudowy chodnika z kruszywa tamanego 0-31,5mm - grubosé¢ 10
cm

Dla sciezki rowerowej przyjeto nastepujgce warstwy nawierzchni

e nawierzchnia z kostki betonowej - grubosé¢ 6 cm w kolorze czerwonym na
podsypce cementowo - piaskowe] 1:4 - grubos$é 3 cm

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm - grubos$¢ 10 cm

Na dojsciach do przejsé dla pieszych zastosowano ptyty betonowe z wypustkami.

Nawierzchnie jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4, gr. 3 cm i tawie betonowej C8/10 z oporem. Zastosowano opaske
z czterech rzeddow kostki betonowej grubosci 6 cm. Chodnik ograniczono obrzezem
betonowym 8 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3 cm.
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Istniejgce nawierzchnie oraz elementy ulicy, chodnikéw nalezy rozebrac¢, a materiat z
rozbidrki wywiesc.

4.5.0dwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej bedzie odbywac sie istniejgcymi wpustami ulicznymi
i dalej kanatami zbiorczymi do rzeki Ptonki. Z uwagi na zmiane niwelety nawierzchni w
projekcie przewidziano regulacje pionowg dla 18 wpustéw. Wpust W-19 zostanie
zlikwidowany. Utozona bedzie na nim pokrywa zelbetonowa. Jest on pozostatoscig po
wczesniejszej rozbudowie skrzyzowania ul. Wieczorkéw z ul. Kopernika i w chwili
obecnej nie jest on konieczny dla prawidtowego odwodnienia tego obszaru. Powyzsze prace
nie powodujg powstania kolizji z infrastrukturg koniecznych do przebudowy.

4.6.Kolizje z obiektami lub urzadzeniami infrastruktury

Przebudowa jezdni oraz chodnika nie powoduje powstania kolizji z infrastrukturg
koniecznych do przebudowy. W przypadku odstoniecia w czasie budowy istniejgcej
infrastruktury utozonej w pasie drogowym o sposdb zabezpieczenia nalezy zwréci¢ sie do
wtasciwego zarzadcy sieci.

4.7.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Elementy stuzgce bezpieczenstwu ruchu drogowego zostaty przedstawione w
projekcie organizacji ruchu.

4.8.Zielen

Projekt przewiduje obsianie trawg i pielegnacje terendéw nieutwardzonych.
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