Branza drogowa

PRZEDMIAR ROBOT

na przebudowe mostu JNI 30002825 przez rzeke Ptonke wraz z dojazdami w Ptonsku

spoiny wypetnione piaskiem, typ holland

L.p.] Nr spec. Elementy rozliczeniowe robot Jedn. Ilosé

1 2 3 4 5

ROBOTY DROGOWE

X | D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X

1 | pototon Odtworzenie .trasy i punktow wysoko$ciowych. X X
Inwentaryzacja powykonawcza. kpl 1
Usuniecie drzew i krzewow X X

2 D.01.02.01 a) krzewdw
P=17,00 m2 m2 17,00

3 | p.o1.02.02. Zdj qmre humusu pod poszerzenie chodnikoéw warstwag o m2 234,00
grubosci 15 cm.

Roboty rozbiérkowe na moscie i na drodze: X X
Rozblgrka chodnika z mieszanek m.lneralno - m2 959,00
bitumicznych grub. 4 cm na chodnikach dla pieszych.

4 | D.01.03.01. [Rozbidrka obrzezy betonowych. m 1 986,00
Rozbioérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m 99,00
drodze
Rozbiodrka chodnika z kostki brukowej betonowej grub. m2 1 460,23
6 cm.

X | D.04.00.00. PODBUDOWY X X
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, < <
stabilizowanego mechanicznie:

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego

s | pososor. 0/3115mm g.rL_Jb.. 5cm na chodnikach str.P, zatoce m2 1171,43
parkingowej i zjazdach
Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego
0/31,5mm grub. 10cm na chodnikach i $ciezce m2 1 350,80
rowerowej str. L

X [ D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X

6 | D.060101. Umocnleme'p0w1erzchn10we skarp i rovsfovsf przez m2 120238
humusowanie warstwa o gr. 10 cm z obsianiem trawg.

X | D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
Ustawienie pionowych znakow drogowych. Folia at 14,00
odblaskowa typ 1

7 | D.07.06.01. — - -

Ustawienie stupkéw stalowych do znakéw drogowych z ot 2.00
rur stalowych o $rednicy 70 mm ) ’

X | D.08.00.00. ELEMENTY ULIC X X
Ustawienie kraweznikow betonowych o wym 15x30 na

8 | D.08.01.01 Jtawie betonowej z oporem C8/10, spoiny wypelione m 99,00
zaprawg cementowa
Nawierzchnie z kostki betonowe;j: X X
Wykonanie chodnikéw, opasek z kostki brukowej grub.

6 cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej, m2 1970,30
spoiny wypetnione piaskiem, typ holland

9 | D.08.02.01 Wykonanie $ciezki rowerowej z kostki brukowej grub.

© 77716 em, czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej, m2 742,25




Wykonanie zjazdéw oraz zatoki parkingowej z kostki
brukowej grub. 8 cm, czerwonej na podsypce
cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem,
typ holland

280,00

10

D.08.02.02

Utozenie ptyt chodnikowych z wypustkami (z6tte) na
przejsciach dla pieszych o wym 50x50x7, na podsypce
cementowo - piaskowej

18,00

11

D.08.03.01.

Ustawienie obrzezy betonowych o wym 8x30 na
podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm, spoiny
wypelione zaprawg cementowa.

2 543,40




