PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi powiatowej nr 3084W Kadlubowo - Dzierzaznia

od km 4+660 do km 5+860 o dlugosci 1 200 mb
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45112600-0
Roboty pomiarowe w terenie rowninnym przy liniowych
1 robotach ziemnych m 1200,00
km 4+660 do km 5+860
2 Wycinka krzakow str. Pi L m2 250,00
3 Podcinka gatezi drzew — roboty pielegnacyjne szt. 50,00
4 Frezowanie karp o $rednicy 100 cm szt. 7,00
CPV -
1 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. Scinka poboczy
szerokos$ci 1,25 m oraz gr. 10 cm z transportem na odl. 3 km
5 na odktad i rozplantowaniem na odktadzie m3 300,00
km 4+660 do km 5+860 (str. P i L)
Odtworzenie istniejgcego rowu przydroznego na gltebokos¢
30 cm w celu przywrocenia jego funkcji. Grunt odwieziony
6 na odlegtos¢ 2 km i rozplantowany na odktadzie. m 600,00
100m str L i 500m str P)
CPV -
Il 45233220-7 NAWIERZCHNIA
Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsja
asfaltowa szybkorozpadowa w ilo$ci 0,5kg/m2
7 km 4+660 do km 5+860 m2 | 5040,00
4,2 x 1200 = 5040,00 m2
Wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni
bitumicznej z betonu asfaltowego 75kg/m2 o uziarnieniu
0/11 mm
8 wg normy PN-EN 13108-1 t 378,00

km 4+660 do km 5+860
4,2 x 1200 = 5040,00 m2
5040 x 0,075 = 378,00




Skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa
szybkorozpadowa w ilo$ci 0,3kg/m2
4,2 x 1200 = 5040,00 m2

m2

5040,00

10

Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z
betonu

asfaltowego grub. 4 cmo uziarnieniu 0/11 mm wg normy
PN-EN 13108-1

km 4+660 do km 5+860

4,2 x 1200 = 5040,00 m2

m2

5040,00

CPV -
45233100-0

POBOCZA
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Umocnienie poboczy kruszywem famanym 0-31,5 mm

warstwa grubosci 8 cm
1200x1,0x2=2400,00 m2

m2

2400,00




