Roboty pomiarowe w terenie réwninnym przy
1 liniowych robotach ziemnych od km 1+636 do km
2+856

Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. §cinka
poboczy szerokosci 1,0 m oraz gr. 10 cm z
5) transportem na odl. 3 km na odklad i
rozplantowaniem na odkladzie

km 1+636 do km 2+856 (str. L i P)

Mechanicznie oczyszczenie

podbudowy i skropienie emulsja

3 asfaltowa szybkorozpadowa

w ilosci 0,7kg/m2 w km 1+636 do km 2+856
5,35 x 1220 = 6527

m3

1220,00

244.00

6527.00

Wyréwnanie nieréwnosci w
istniejgcej nawierzchni

% w km 14636 do km 2+856

(1220 x 5.35)x75kg/m2 = 489525

490,00

Skropienie migdzywarstwowe

emulsja asfaltowa szybkorozpadowa

w ilosci 0,3kg/m2 w km 1+636 do km 2+856
1220 x 5,25 = 6405

6405.,00

Wykonanie warstwy Scieralnej
nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego grub. 3cm

6 o uziarnieniu 0/8 mm

wg normy PN-EN 13108-1

km 1+636 do km 2+856

1220 x 5,25 = 6405

Umocnienie poboczy
kruszywem lamanym 0-31.5 mm
warstwg grubosci 5 cm
1220x1,00x2=2440

m2

6405.00

2440,00




