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D.06.03.01.  WYKONANIE POBOCZY Z KRZUSZYWA ŁAMNEGO.

1.  WSTĘP.
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uzupełnieniem poboczy drogi z mieszanki żwirowo-gliniastej w związku z  
Remont dróg powiatowych
1.2.  Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie uzupełnienia poboczy drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwą o grubości sprowadzonej do 15 cm i obejmujące swoim zakresem:

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie pobocza,

- pomiary i badania kontrolne.

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 

i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  MATERIAŁY.

2.1.
Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 2.

2.2.
Rodzaje materiałów.

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102, powinna być wykonana z kruszywa łamanego, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3.
Wymagania dla materiałów.

2.3.1.
Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona w PN-EN933-1, powinna odpowiadać wymaganiom normy                      PN-S-06102, dla kruszywa o uziarnieniu 0/31,5.

Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2.
Właściwości kruszywa.

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane niżej.

                                                                                                                  Wymagania    Badania według

- zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % 9 m/m ) -                               2 – 10         PN-B-06714-15

- zawartość nadziarna, % ( m/m ), nie więcej niż -                                              5             PN-B-06714-15

- zawartość ziarn nieforemnych, % ( m/m ), nie więcej niż -                             35            PN-B-06714-16

- zawartość zanieczyszczeń organicznych, % ( m/m ), nie więcej niż -              1             PN-B-06714-26

- wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II

   wg PN-B-04481, % -                                                                                   30 – 70        BN-64/8931-01

- ścieralność w bębnie Los Angeles:

•
ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż –       35            PN-B-06714-42

•
ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż -  30            PN-B-06714-42

- nasiąkliwość, % ( m/m ), nie więcej niż -                                                          3             PN-B-06714-18

- mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % ( m/m ), 

   nie więcej niż -                                                                                                  5             PN-B-06714-19

- zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, % ( m/m ),

   nie więcej niż -                                                                                                   1            PN-B-06714-28

2.4.
Woda.  

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie kruszywa                  wg PN-88/B-32250.

2.5.
Źródła poboru materiałów.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów.
3.  SPRZĘT.

Do wykonania robót powinno się użyć następującego sprzętu:

- zagęszczarki płytowe wibracyjne o ciężarze do 200 kg,

4.  TRANSPORT.

Do transportu i wyładunku mieszanki należy użyć samochodów samowyładowczych lub ciągników kołowych z przyczepami samowyładowczymi.

5.  WYKONANIE  ROBÓT.

W gotowym korycie należy rozkładać mieszankę w jednej warstwie o grubości 15 cm po zagęszczeniu. Rozłożoną warstwę mieszanki należy doprowadzić do przewidzianego spadku poprzecznego 

i podłużnego zgodnie z dokumentacją techniczną oraz  doprowadzić do wilgotności optymalnej i zagęścić zagęszczarkami płytowymi wibracyjnymi.

Wskaźnik zagęszczenia mieszanki w nawierzchni nie powinien być mniejszy niż Is = 1,00.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.

W trakcie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia badań w miarę postępu prac a uzyskiwane wyniki wpisywać do Dziennika Budowy.

Badania polegają na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i SST i obejmują:

a). badania jakości użytych materiałów,

b). przygotowanie podłoża:

c). kontrolę wskaźnika zagęszczenia,

d). kontrolę spadków poprzecznych,

7.  OBMIAR  ROBÓT.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego warstwą o gr. 15 cm.

 8.  ODBIÓR  ROBÓT.

Inżynier, w oparciu o uzyskane wyniki badań i pomiarów Wykonawcy oraz pomiary i badania własne, dokonuje odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9.  PŁATNOŚĆ.

Za faktycznie wykonane roboty Wykonawca otrzyma zapłatę wg ceny jednostkowej obejmującej:

- sprowadzenie niezbędnego sprzętu do wykonania nawierzchni,

- przygotowanie podłoża,

- zakup i dostarczenie z kruszywa łamanego na nawierzchnię,

- wykonanie i zagęszczenie nawierzchni pobocza,

- wykonanie niezbędnych badań i prac pomiarowych,

- niezbędne zabezpieczenia bhp.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE.

1 BN-84/6774-02.  Kruszywo  mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych..
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