Opis przedmiotu zamdwienia
DT.272.22.20

Remont ronda w m. Baboszewo na skrzyzowaniu drog powiatowych nr 3021 W Plonsk — Raciaz,
3026W Baboszewo - Rzewin — Polesie i 3029W Baboszewo - Bozewo — Szapsk
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Roboty pomiarowe w terenie rowninnym - 0,11 km

Demontaz wygrodzen tancuchowych — 110 mb

Rozbiorka kraweznika betonowego 15x30 na tawie betonowej (wyspa dzielaca) — 45 mb
Rozbidrka kraweznika betonowego "lezacego" 20x30 na tawie betonowej (kraweznik
pierécienia) — 44 mb

Rozbidrka kraweznika betonowego "stojacego" 20x30 na tawie betonowej (opaska
pierscienia) 35 mb

Rozbidrka kostki betonowej "HOLLAND" gr. 8 cm na podsypce — 59 m?

Rozbiérka podbudowy z betonu C20/25 na pierécieniu ronda grub. 20 cm — 59 m?
Wykonanie podbudowy z betonu C20/25 na pierécieniu ronda grub. 20 cm — 59 m?
Wykonanie stabilizacji 5,0 MPa grub. 15 cm — 30 m?

. Frezowanie korekcyjne nawierzchni na gt. 5 cm — 1171 m?
. Mechanicznie oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci

0,5kg/m? — 1171m?

. Remont czastkowy nawierzchni masg bitumiczng z betonu asfaltowego grub. 5 cm o

uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 — 230 m?

Wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 25kg/m2 o
uziarnieniu 0/8 mm wg normy PN-EN 13108-1 — 23,52 t

Skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2 -
941,00 m?

Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4 cm

0 uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 - 941,00m?

Ustawienie kraweznika kamiennego 20x30 na tawie z betonu C16/20 — 44 mb

Ustawienie kraweznika kamiennego 15x30 na tawie z betonu C16/20 — 45 mb

Ustawienie kraweznika betonowego 20x30 na na opasce pierscienia ronda na tawie z betonu
C12/15 - 35mb

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej "HOLLAND" czerwonej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm — 59 m?

Plantowanie terendéw zieleni — 120 m?

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych typu ciezkiego — 3 szt.

Regulacja wpustow $ciekowych kanalizacji deszczowej — 3 szt.

Oczyszczenie istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej z namutu — 10 szt.
Przestawienie oznakowania pionowego poza chodnik — 2 szt.

Montaz znaku U-3a - 12 szt.

Montaz znaku U-5a — 2 szt.

Montaz znaku E-1 (tablica ) — 1 szt.

Wymiana oznakowania pionowego (stupki + tarcze) - usytuowanie poza chodnikiem na
wygietym shupku — 14 szt.

Wymiana oznakowani pionowego (tarcze) 10 szt.

Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego — 120 m?

Montaz bariery drogowej U-11a (szara) — 110 m?

Wspolny Stownik Zamowien CPV: 45233120-6, 45111200-0, 45233220-7, 45233200-1, 45233222-1,

34928110-2, 45233290-8,



