PRZEDMIAR ROBOT
Remont ronda w m. Baboszewo na skrzyzowaniu drég powiatowych
nr 3021W Plonsk — Raciaz, 3026W Baboszewo - Rzewin — Polesie
1 3029W Baboszewo - Bozewo - Szapsk

Podstawa . . . - - . <z o
L.p. nakladéw Szczegélowy opis robét, obliczenia Jedn. miary | Ilo$¢ robot ogolem
| SR = ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45112600-0
1 Roboty pomiarowe w terenie rOwninnym km 0,11
CPV - :
11 45112600-0 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 Demontaz wygrodzen tahcuchowych mb 110,00
Rozbiorka kraweznika betonowego 15x30 na
3 tawie betonowej (wyspa dzielaca) mb 45,00
Rozbidrka krawegznika betonowego "lezgcego"
4 ZQX?’)O. na fawie betonowej (kraweznik mb 44.00
pierscienia)
Rozbidrka kraweznika betonowego "stojgcego”
5 20x30 na tawie betonowej (opaska pierscienia) mb 3500
Rozbiodrka kostki betonowej "HOLLAND"
6 gr. 8 cm na podsypce m2 59,00
Rozbidrka podbudowy z betonu C20/25 na
7 pierScieniu ronda grub. 20 cm m2 59,00
CPV -
111 45233300-2 PODBUDOWA
Wykonanie podbudowy z betonu C20/25 na
8 pierécieniu ronda grub. 20 cm m2 59,00
Wykonanie stabilizacji 5,0 MPa grub. 15 cm
9 m2 30,00
CPV -
v 45233220-7 NAWIERZCHNIA
Frezowanie korekcyjne nawierzchni na




11

Mechanicznie oczyszczenie

1 skropienie emulsja

asfaltowa szybkorozpadowa

w ilosci 0,5kg/m2

941m2 (rondo) + 230m2 (ul. Brodeckich i ul.
Warszawska) = 1171,00m2

m2

1171,00

12

Remont czgstkowy nawierzchni masg bitumiczna
z betonu asfaltowego grub. 5 cm

0 uziarnieniu 0/11 mm

wg normy PN-EN 13108-1 w poblizu ronda
(150m2 - ul. Brodeckich, 80 m2 -

ul. Warszawska)

m2

230,00

13

Wykonanie warstwy wyrownawczej
nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego 25kg/m2 o uziarnieniu 0/8 mm
wg normy PN-EN 13108-1

941,00 x 0,025 = 23,52 t

23,52

14

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2 - 941,00
m2

m2

941,00

15

Wykonanie warstwy $cieralne;j
nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego grub. 4 cm

0 uziarnieniu 0/11 mm

wg normy PN-EN 13108-1
941,00m2

m2

941,00

CPV -
45233253-7

KRAWEZNIKI I CHODNIKI

16

Ustawienie kraweznika kamiennego 20x30 na
tawie z betonu C16/20

mb

44,00

17

Ustawienie kraweznika kamiennego 15x30 na
fawie z betonu C16/20

mb

45,00

18

Ustawienie kraweznika betonowego 20x30 na
opasce pierScienia ronda na tawie z betonu
C12/15

mb

35,00

19

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
"HOLLAND" czerwonej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm

m2

59,00

Vi

CPV -
45111200-0

ROBOTY ZIEMNE

20

Plantowanie terendéw zieleni

m2

120,00




CPV -

Vil 45233100-0 URZADZENIA OBCE
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych typu
21 ciezkiego szt. 3,00
Regulacja wpustow $ciekowych kanalizacji
22 deszczowej szt. 3,00
Oczyszczenie istniejgcych studzienek kanalizacji
23 deszczowej z namutu szt. 10,00
CPV -
VIl 45233100-2 OZNAKOWANIE

Przestawienie oznakowania pionowego poza
24 chodnik szt. 2,00

. Montaz znaku U-3a szt. 12,00

Montaz znaku U-5a
26 szt. 2,00

Montaz znaku E-1 (tablica)
27 szt. 1,00

Wymiana oznakowani pionowego (stupki +
tarcze) - usytuowanie poza chodnikiem na

28 . szt. 14,00
wygietym stupku
Wymiana oznakowani pionowego (tarcze

29 y P go (tarcze) szt, 10,00
Oznakowanie cienkowarstwowe: P-4, P-10, P-13.

30 m2 120,00

IX CPV - ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

45233100-0

Montaz bariery drogowej U-11a (szara)
31 m 110,00




