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Lp. Opis rodzaju robót

Jedn. 

miar

y

Ilość robót 

ogółem

1

Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach 

ziemnych                                                                                                                

L = 1320 m

m 1320,00

2

Zdjęcie darniny i humusu grub. 10cm z odwiezieniem na odl. 1km na 

odkład i rozplantowanie na odkładzie                                                         

P (jak w poz. 8 i poz. 9) = 2606,5 m2 + 217,5 m2 = 2824 m2

m2 2824,00

3

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie koparką o poj. łyżki 

0,40m3 w gruncie kat. III  z przewozem na odl. 0,5km (koryto pod 

chodnik, gł. 10 cm)                                                                                                            

V (wg. tab. wykaz robót na chodnikach w km 0+000 - 0+620) = 1908 

m2 x 0,1 m = 190,80 m3

m3 190,80

4

Roboty ziemne z dokopu (piasek)  w gruncie kat. II. Dowóz z odl. 

10km                                                                                                       

V ( wg. Tab. Objetosć robót ziemnych w km 0+630 - 1+320) = 

1177,80 m3

m3 1177,80

5

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w 

gruncie kat. I i II                                                                                                

V (jak w poz. 4) = 1177,80 m3

m3 1177,80

6

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, 

spoiny wypełnione piaskiem                                                                    

L (wg wykazu robót na chodnikach) = 3456,50 m

m 3456,50

7

Wzmocnienie podłoża gruntowego z kruszywa naturalnego, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10 cm                                                                        

P ( jak w poz. 8) = 2606,50 m2

m2 2606,50

8

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce 

cemnetowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                           

P (wg wykazu robót na chodnikach) = 2606,50 m2 

m2 2606,50

9

Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm 

na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                     

P (wg wykazu robót na chodnikach) = 217,50 m2

m2 217,50

PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                         

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248 W Gołotczyzna –

Zawady – Nowe Miasto”                                                                 

CPV – 45112600-0 I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

CPV – 45111200-0 II. ROBOTY  ZIEMNE 

CPV – 45233100-0 III. CHODNIKI I ZJAZDY BRAMOWE
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10

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 zageszcoznego 

mechanicznie o gr. 15 cm                                                                                 

P ( jak w poz. 9) = 2606,50 m2

m2 217,50

11 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych - włazy szt 10,00

12 Regulacja pionowa studni telekominikacyjnej - pokrywa szt 1,00

13  Regulacja pionowa hydrantu szt 1,00

ROBOTY TOWARZYSZACE
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