WYKAZ ZJAZDOW
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003W
RASZEWO - RADZIKOWO
od km 2+706,57 do km 4+300

Strona lewa Strona prawa
Lp. | Pikietaz | bez rur | z rurami Uwagi |Lp.| Pikietaz | bezrur | z rurami Uwagi
1 |2+776 - 5 1 [2+776 5 -
2 |2+796 - 5 2 |2+920 5 -
3 |2+867 - 5 3 |2+956 5 -
4 |2+956 - 5 4 |3+065 5 -
5 |3+065 - 5 5 |3+243 5 -
6 |3+117 - 5 6 |3+287 5 -
7 |3+149 - 5 7 |3+394 5 -
8 |3+198 - 5 8 |3+420 5 -
9 |3+285 - 5 9 |3+521 5 -
10 |3+324 - 5 10 |3+584 5 -
11 |3+385 - 5 11 | 3+656 5 -
12 |3+500 - 5 12 |3+703 5 -
13 | 3+584 - 5 13 |3+770 5 -
14 |3+639 - 5 14 |3+872 5 -
15 | 3+674 - 5 15 | 3+958 5 -
16 |3+680 - 5 16 |3+995 5 -
17 |3+707 - 5 . 17 |4+062 5 -
18 |3+769 . 5 |lsndoprzeb. | 49 144910 - 5 |proj. &30
19 |3+872 - 5 19 |4+292 - 5 istn. stan
20 |3+958 - 5 dobry
21 | 3+997 - 5 S
22 |4+027 - 5  |droga
23 |4+070 - 5
24 |4+213 - 5
25 [4+292 - 5 ist. stan

dobry

Razem zjazdow 25+ 19 =44 szt - 2 stan dobry = 42 szt
W tym zjazdéw z rurami —24 +1 = 25 szt + 2 rezerwa = 27szt
W tym zjazdow bez rur - 17 szt
Rur PVC 0 $rednicy 30 cm - 26 szt x 5 =130 m
Rur PVC o $rednicy40cm - 1sztx5= 5m
Scianek czotowych z betonowych elementow prefabrykowanych na rury o 30cm- 26 x 2 = 52 szt
Scianek czotowych z betonowych elementéw prefabrykowanych na rury o 40cm- 1x 2= 2szt
Umocnienie zjazdéw pospotka warstwg grub. 8cm 17 x4 x1,0= 68
27 x4x15=162




W tym Odc. II:

Razem zjazdow z rurami - 6 + 1= 7szt
bez rur - 4szt

Rur PVC o $rednicy 30cm - 6 x 5,0 =30m
40cm -1x5,0= 5m

Scianek czolowych z betonowych elementéw prefabrykowanych na rury ¢ 30cm- 6 x2 = 12 szt
Scianek czotowych z betonowych elementéw prefabrykowanych na rury o 40cm- 1x2= 2 szt

Umocnienie zjazdow pospotka warstwa grub. 8cm  4x4x1,0= 16
6x4x15= 36
1x4x 20= 38



