
 

 

WYKAZ  ZJAZDÓW 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003W 

RASZEWO - RADZIKOWO  

od km 2+706,57 do km 4+300 

 

 

                                               Strona lewa                                             Strona prawa    

Lp. Pikietaż bez rur  z rurami Uwagi Lp. Pikietaż bez rur  z rurami Uwagi 
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Razem zjazdów    25 + 19 = 44 szt  - 2 stan dobry =  42 szt 

W tym zjazdów z rurami   – 24 + 1 =  25 szt  + 2 rezerwa = 27szt 

W tym zjazdów bez rur   -   17 szt  

Rur PVC o  średnicy 30 cm -  26 szt x 5 = 130 m 

Rur PVC o  średnicy 40 cm -    1 szt x 5 =     5 m 

Ścianek czołowych z betonowych elementów prefabrykowanych na rury  ø 30cm- 26 x 2 =  52 szt  

Ścianek czołowych z betonowych elementów prefabrykowanych na rury  ø 40cm-   1 x 2 =    2 szt  

Umocnienie zjazdów pospółką  warstwą grub. 8cm     17 x 4 x 1,0 =   68 

                                                                                       27 x 4 x 1,5 = 162 

                                                                                     --------------------------  

                                                                                      Razem             230m2 

 

 

 



 

 

 

 

W tym Odc. II: 

 

 

                                 Razem zjazdów z rurami -  6 + 1= 7szt 

                                                           bez rur                 - 4szt 

 

                                 Rur PVC o średnicy 30cm  -  6 x 5,0 = 30m 

                                                                     40cm  - 1 x 5,0 =   5m 

                                                     

Ścianek czołowych z betonowych elementów prefabrykowanych na rury  ø 30cm-   6 x 2 =  12 szt  

Ścianek czołowych z betonowych elementów prefabrykowanych na rury  ø 40cm-   1 x 2 =    2 szt  

         

Umocnienie zjazdów pospółką  warstwą grub. 8cm     4 x 4 x 1,0 =    16 

                                                                                       6 x 4 x 1,5 =    36  

                                                                                       1 x 4 x  2,0 =     8 

                                                                                     --------------------------  

                                                                                      Razem              60m2 

 


