OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt organizacji docelowej ruchu dotyczy zadania polegajacego na wykonaniu przebu-
dowy drogi powiatowej Nr 3054W Krysk — Poczernin — Pilitowo na odcinku od km
4+340,00 do km 4+925,00 (gmina Ptonsk, powiat ptonski, wojewddztwo mazowieckie).
Opracowanie wykonano w oparciu o:

- projekt budowlany

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami ,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r. )

- Ustawa z 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 z 2005
poz. 908 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z 21.03.1985. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003. w sprawie szczegétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z p6zniejszymi zmianami)

- Zatgcznik Nr 1-4 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogo-
wych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umiesz-
czania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

2. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu pokazanie aktualizacji istniejagcego oznakowania na odcinku

drogi powiatowej nr 3054W od km 4+340 do km 4+925 oraz przystosowanie do biezacych

potrzeb organizacji ruchu na drodze.

Poczatek przebudowywanego odcinka przyjeto w km 4+340 za miejscowoscig Poczernin,

koniec znajduje sie w km 4+925 za skrzyzowaniem z droga do miejscowosci Poczernin

Budy, w miejscu gdzie konczy sie nawierzchnia bitumiczna wykonana w pierwszym etapie

przebudowy drogi. Roboty przy przebudowie tego odcinka beda polegaty na wykonaniu

robét ziemnych przy formowaniu korpusu drogowego i oczyszczeniu rowdw drogowych,
wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego, wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni as-
faltowej na nowym odcinku, wykonaniu zjazdéw na pola, drogi gminne, poboczy i ozna-

kowania. Zmodernizowana droga dzieki wykonaniu nowej nawierzchni poprawi zdecydo-
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wanie warunki poruszania sie po niej wszystkim uzytkownikom. Trwata i bezpieczna dro-
ga, przejezdna przez caty rok dla wszelkich pojazdow, zapewni rolnikom lepszy dostep do
srodkéw produkcji i umozliwi sprawny wywéz wytworzonych produktéw. Obnizone zostang
koszty utrzymania drogi, ktore przy istniejgcej obecnie nawierzchni zwirowej sg znaczne a
wigza sie z kilkakrotnymi w ciggu roku zabiegami profilowania réwniarka, remontow czast-
kowych, wypetniania wybojow i uzupetniania kruszywem. Droga stanowi czesc trasy ko-
munikacyjnej taczacej droge krajowa nr 7 z droga wojewddzka nr 571.

3. Organizacja ruchu.

- numer drogi 3054W

- kategoria powiatowa

- rodzaj nawierzchni jezdnia asfaltowa
- predkos¢ dopuszczalna na terenie zabudowanym 50 km/h

- predkos¢ dopuszczalna na terenie niezabudowanym 90 km/h

Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest przebudowg odcinka drogi powiatowej nr
3054W. Droga powiatowa jest drogg klasy L i w petnym zakresie obstuguje otoczenie na
ktérym sie znajduje. Zapewnia dojazd do siedlisk przy niej potozonych. Laczy miejscowosci
przy niej potozom jak Pilitowo, Cempkowo, Poczernin i Krysk oraz z drogg krajowa nr 7
Gdansk — Warszawa i droga wojewddzkg nr 571 Naruszewo — Nasielsk — Winnica - Pul-
tusk.

Na drodze powiatowej Nr 3054W bedzie odbywat sie ruch dwukierunkowy. Dla pojazdéw
samochodowych zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,00 na odcinku szlakowym. Przebieg
projektowanej trasy pokrywa sie z przebiegiem istniejgcej drogi. Skrzyzowanie projekto-
wanej z drogami powiatowymi i gminnymi to skrzyzowania zwykte. Widocznos¢ na skrzy-
zowaniach jest dobra. Zmiany w organizacji ruchu spowodowane sg zmianami rodzaju na-
wierzchni z podatnej na twarda. . Istniejacy uktad przepustéw w km 4+785 zostanie zabez-
pieczony barierami energochtonnymi.

4. Oznakowanie pionowe i urzadzenia zabezpieczajace.

Projekt przewiduje wykonanie oznakowania pionowego drogi. Zdemontowane zostang
znaki A-5 a w ich miejsce projektuje sie znaki A-7, A-6b i A-6¢. Projektuje sie takze wymia-
ne znakéw A-3 i A-4 z korekta ich lokalizacji. Istniejacy przepust projektuje sie zanrezpie-
czy¢ barierami SP-06/2. Ustawienie znakdéw nalezy wykonaé w/g zataczonego planu ozna-
kowania z uzyciem znakéw wykonanych z materiatow odblaskowych — folii typ ,1”. Znaki
typu $redniego ,S” ostrzegawczy o dtugoéci ,boku 900 mm. Srednica stupkéw dla znakéw
60 mm. Znak nalezy mocowac¢ do stupka za pomocg ocynkowanych obejm stalowych. Na-
lezy zastosowac znaki wykonane na podktadach z blachy stalowej z zaokraglonymi krawe-

dziami. Tyt znaku powinien by¢ koloru szarego.
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Technologie robot oraz wymagania dotyczace materiatéw, sprzetu , transportu, obmiarow,
badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru robét przedstawiono w Szczegoétowych Specyfi-
kacjach Technicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, instrukcjg pro-
ducentow i przepisami oraz ze szczegdélnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

2.Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do zgto-
szenia rozpoczecia robot i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzadcy
drogi.

3. Przewidywany termin wprowadzenia organizaciji

Planowane wprowadzenie nowej organizacji ruchu, nie pézniej niz do 30 wrzesnia 2014 r.

autor projektu:
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