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I. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA,
ZASWIADCZENIE Z 1ZBY INZYNIEROW

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod tytutem:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 3049W Joniec - Sobieski -
Kotozab”

zostal wykonany zgodnie z normami, obowigzujacymi przepisami techniczno -

budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

inZ. Andrzej Malinowski

Nr upr. MAZ/0123/POOD/08

Warszawa, 10 Grudnia 2013 r.



II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i materiaty Zrodlowe

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr
3049W Joniec — Sobieski - Kotozagb od km 0+000 do km 1+ 000 ,0 dtugosci 1000 m

Opracowujac przedmiotowy projekt uwzgledniano obowigzujace regulacje prawne,
w szczegolnosci zawarte w ustawach i rozporzadzeniach:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89/94 z
pozZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 717),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181),

e uzgodnienia z Inwestorem

2. Lokalizacja inwestycji

Droga Joniec — Sobieski - Kotozgb jest drogg powiatowa ilezy w catosci na terenie gminy
Joniec powiat Ptonsk . Gmina Joniec ma dobrze rozwinietg infrastrukture techniczna.
Rozbudowana jest sie¢ wodociggowa i telekomunikacyjna. Buduje sie przydomowe
oczyszczalnie Sciekéw. Przebudowywuje sie i modernizuje sie¢ drogowg, ale potrzeby sg
jeszcze duze. Sieé¢ drogowa wymaga dalszej rozbudowy .

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Projektowany odcinek obejmuje tereny rolnicze o dobrze rozwinietej uprawie zbéz .
Poczatek projektowanej drogi znajduje sie na drodze powiatowej Nr 3051W Strachowo —
Lisewo - Joniec. Istniejgca droga posiada nawierzchnie Zwirowa



wymagajgcg wzmocnienia. Na projektowanym odcinku gdzie miejscami wida¢ slady rowodw,
ktére nie spetniajg swojego zadania/zarosniete, zamulone, zaorane/.

Pas drogowy wynosi $rednio 10,00 — 12,00 m .

Os projektowanej drogi w zasadzie pokrywa sie z osig drogi istniejace; .

Znajdujgce sie w poblizu drogi wodociag i sie¢ telefoniczna, nie kolidujg z planowanymi do
wykonania robotami .

4. Rozwiazania projektowe
4.1.Plan sytuacyjny

Zatozenia : droge zaprojektowano dla klasy L, obcigzenie ruchem KR-1, szybkos¢ projektowa
50 km / godz.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora droge zaprojektowano po trasie istniejgcej z niewielkimi
odchytkami.
Rozwigzania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystujgc maksymalnie warunki istniejgce.
Na odcinku zaprojektowano 1 tuk poziomy i 8 zataman trasy PK oraz PT i KT .

Wspoétrzedne wierzchotkdw tukéw i zataman trasy podano na projekcie
zagospodarowania drogi .

4.2.Profil podtuzny
Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w oparciu o :

e konfiguracje istniejgcego terenu

e powierzchniowe odwodnienie drogi.
Dla projektowanej drogi zatozono niwelete o spadku minimalnym wynoszacym 0,19 % a
maksymalnym 1,59 %.
W miejscach ponadnormatywnych zatamann niwelety wpisano 3 tuki wkleste i 3 wypukte,
wszystkie o promieniu R=1000 m.

4.3.Przekroj normalny

Na projektowanym odcinku zatozono 1 przekrdj normalny:

Geometria :
e jezdnia szerokosci 6,5 m i pochyleniu 2% z wydzielonym pasem dla rowerdéw
szer. 1,5m
e pobocza 2x0,75 m i pochyleniu 6%
e korona8,0m

Konstrukcja poszerzen

e wg wykazu poszerzen

e warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm



Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub. 20 cm

e dolna warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 4 cm wg normy
PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/11 mm

e warstwa Scieralna nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z betonu asfaltowego
wg normy PN-EN 13108-1 uziarnieniu 0/8mm

e umocnienie poboczy i zjazdow pospdtka warstwg grub. 8 cm .

4.4.Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaé¢ na wykonaniu matych nasypdw oraz poszerzen i
wyprofilowaniu rowu odwadniajgcego zgodnie ze szczegétami okreslonymi w
czesci rysunkowej.

4.5.0dwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne jezdni i
poboczy .
Woda z jezdni i poboczy sptynie do projektowanych rowéw.

4.6.Kolizje z obiektami lub urzadzeniami infrastruktury

Przebudowa drogi nie powoduje powstania kolizji z infrastrukturg koniecznych do
przebudowy. Roboty wykonywane w sasiedztwie urzgdzen obcych nalezy wykonywac ze

szczegdblng ostroznoscig — recznie i pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen.
4.7.0znakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie state

/organizacja ruchu /.

Lokalizacje i symbole znakéw pionowych naniesiono na projekcie zagospodarowania drogi.

Tarcze znakéw powinny by¢ oklejone folig odblaskowg i ustawione na stupkach z rur

stalowych o $rednicy o 70 mm. zgodnie z instrukcjg

Opracowat

inz. Andrzej Malinowski
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III. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu
Profil podtuzny
Przekréj normalny

Przekroje poprzeczne
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