Slepy kosztorys W

KOSZTORYS OFERTOWY
na przebudowe mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w Plonsku

Branza wodociggowa

L.p. Elementy rozliczeniowe roboét Jedn.| Tlos¢ . Cena Wartos¢
jednostk.
1 3 4 5 6 7

ROBOTY ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA WODOCIAGU

X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X

Roboty demontazowe X X X X

1. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8 - 2,5 m i
glebokosci do 1,5 m, o $cianach pionowych w

gruntach suchych kat. III-IV z recznym wydobyciem m3 2829
1 [urobku.
2. Demontaz wodociagu istniejacego w wykopie i
podwieszonego pod mostem wraz z demontazem K
o ; o o pl 1,00
istniejacych podpoér oraz ustylizacja materiatow z
rozbiorki (ok. 40 m).
X ROBOTY MONTAZOWE X X X X
1. Podtoze pod wodociag z materiatléw sypkich o gr. 2 10,40
10 cm
2. Obsypanie WOinClqgu piaskiem warstwa o gr. 25 2 10,40
cm z zaggszczeniem.
3. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o Kol 2.00
$rednicy 250 mm montowane w komorach. P ’
4. Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych ( PE, m 13,00

PEHD ) o $rednicy zewnetrznej 280 mm.

5. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,
PEHD metodg zgrzewania czotowego o srednicy zhacz.| 6,00
zewnetrznej 280 mm.

6. Montaz rurociaggu pod mostem wraz z obsadzeniem

zawiesi. m 29,00
7. Préoba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur robal  1.00
PE, PEHD o $rednicy 300 mm p ’
8. Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi m 13.00
tasSma z tworzywa sztucznego. ’
9. Wykonanie przej$¢ szczelnych przez $ciany komor kpl 2,00

zelbetowych.

Strona 1



Slepy kosztorys W

10. Izolacja o grubosci 25 cm otulinami

hatdach z transportem urobku na odl. 1 km po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami
samowyladowczymi - odwiezienie nadmiaru urobku.

styropianowymi rurociggdw o Srednuicy zewnetrznej | m2 75,95
76-95 mm.
11. Ptaszcze ochronne z blachy nierdzewnej o gr. 0,5
mm na izolacji rurociagéw o Srednicy zewngtrznej m?2 68,60
ponad 191 mm.
12. Ptaszcze ochronne z blachy nierdzewnej o gr. 1,5
mm na izolacji rurociaggdw o srednicy zewnetrznej m2 7,35
ponad 191 mm.
ROBOTY INNE X X

1. Zasypanie wykopow ze skarpami z przerzutem na

: m3 22,05
odl. do 3 m z zaggszczeniem.
2. Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie
kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w m3 6.24

azem netto:

|P0datek VAT -23 %

|Wart0s’c’ brutto
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