K.inwestorski D+M

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowe mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w

BranZa drogowa i mostowa

L.p.| Nr spec. Elementy rozliczeniowe robot Jedn.| Tlos¢é je((ijne(l)lsik
1 2 3 4 5 6
ROBOTY DROGOWE
X | D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych. X X X
1 | D.01.01.01 Odth)rzenle W terenie osi gtéwnych mostu i jego km 0,600
podpor oraz drogi.
Inwentaryzacja powykonawcza. kpl 1
Usunigcie drzew i krzewow: X X X
2 | D.01.02.01.
a). krzewow. m2 3,00
3 | D01.02.02. Zdjecie ’hl‘lmusu pod poszerzenie chodnikéw warstwa 2 26,00
0 grubosci 15 cm.
Roboty rozbiérkowe na moscie i na drodze: X X X
Rozbiorka chodnika z mieszanek mineralno -
bitumicznych grub. 4 cm na moscie i na chodnikach | m2 139,00
dla pieszych.
Rozbiorka obrzezy betonowych. m 140,40
Rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm na
moscie 1 na drodze. m 1 044,00
T T T T S TTO TS T2 T O S TR T DT IS O S-S TOTIO e
grub. 6 cm. m2 | 139,77
Fre;qwgme istniejacej nawierzchni grub. 4 cm na m2 | 183700
moscie i na drodze.
Rozebranie podbudowy o gr. 25 cm na dlugosci po
5,00 m za przyczotkami. m 92,00
Ro.zebrame porgczy stalowych na moscie i na m 94.60
dojazdach do mostu.
Rozebranie betonowej warstwy ochronnej na izolacji . 339.00
4 | potosol ptyty pomostu na moscie o gr. 4 cm. ’
Rozebranie izolacji ptyty pomostu z papy na lepiku. 2 339.00
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Rozebranie wypelienia zabudéw chodnikowych na

moscie ( prawdopodobne pustaki m3 13,50
telekomomunikacyjne ).
Rozebranie zelbetowych prefabrykowanych
, . . L . m3 9,50
segmentow zabudowy chodnikowej na moscie.
Rozebranie zelbetowych belek podporgczowych na
R P m2 4,75
skrzydelkach przyczotkow na moscie.
Rozebranie istniejacego powierzchniowego
S g b m 137,00
umocnienia stozkéw nasypu przy przyczotkach.
Rozebra.mle schodow skarpowych z kostki betonowej i 2 120,00
z obrzezy betonowych.
Rozebranie istniejacych studzienek rewizyjnych na
szt 2
kolektorze burzowym.
Rozebranie istniejacych kolektoréw burzowych @ 60
cm od istniejacych studzienek przewidzianych do m 12,00
rozbiorki do wylotow, tacznie z wylotami.

D.03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
Odwodnienie korpusu drogowego w obrebie mostu. X X
Wykonanie studzienek $ciekowych z rur betonowych
o0 $rednicy @ 80 cm i wysokosci h=2,00 m z szt 4,00
zeliwnymi kratkami $ciekowymi 40 t.

'Wykonanie przykanalikow z rur HDPE o $rednicy @
200 mm, taczacych studzienki i odprowadzajace wode | m 26,00
opadowa do studzienek rewizyjnych.
'Wykonanie studzienek rewizyjnych o $rednicy @ 150

. L. szt 2
cm i wysokosci h =2,50 m.t
Wykonanie studzienek zelbetowych o $rednicy @ 200

. N . .. )

D.03.03.01. [™1 wysokosci h = 2,50 m z separatorami substancji szt

ropopochodnych.
Wykonanie kanatéw betonowych o $rednicy @ 60 cm,

S o . m 4,00
taczacych studzienki rewizyjne z separatorami.
'Wykonanie kanatow odptywowych od separatoréw do
rzeki wg KPED 01.37. m 22,00
Regulacja pionowa kratek §ciekowych ulicznych szt 18,00
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt 5,00
Likwidacja wpustu $cieckowego W-19. poprzez
przykrycie pokrywa zelbetonowa wg projektu szt 1,00
zagospodarowania

D.04.00.00. PODBUDOWY X X
Skropienie miedzywarstwowe nawierzchni

D.04.03.01. |bitumicznej emulsjg asfaltowa szybkorozpadowag w m2 | 10 488,00
ilosci 0,3kg/m2
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm, X X

stabilizowanego mechanicznie:
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[Nad plytami przejsciowymi warstwa o grubosci

sprowadzonej do 25 cm. m2 110,00
7 |1 D.04.05.01. [Warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego
777 10/31,5mm grub. Scm na chodnikach str.P, zatoce m2 147,57
parkingowej i zjazdach
'Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego
0/31,5mm grub. 10cm na chodnikach i $ciezce m2 152,20
rowerowe;j str. L
X | D.05.00.00. NAWIERZCHNIE X X
'Warstwa wiazaca z BA: X X
Wyrdéwnanie nierdwnosci w istniejacej nawierzchni. t 72,00
8 | D.05.03.05.
[Na drodze - warstwa wigzaca gr. 4 cm. m2 | 5011,00
[Na moScie - warstwa wigzaca gr. 4,5 cm. m2 233,00
Warstwa Scieralna z BA:
X X
9 | D05.03.06. N2 drodze warstwg o gr. 4 cm. m2 | s011,00
[Na moscie warstwa o gr. 4 cm. m2 233,00
X | D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
10 | D.06.01.01. Umocnleme.pow1erzchn10we skarp i ToWOW przez 2 479.62
humusowanie warstwa o gr. 10 cm z obsianiem trawa.
X | D.07.00.00. | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
11 | D.07.03.01. |Tymczasowa organizacja ruchu. kpl 1
Oznakowanie poziome: X X
Malowanie poziome cienkowarstwowe linia P-1b m2 17,32
Malowanie poziome cienkowarstwowe linia P-le m2 25,32
Malowanie poziome cienkowarstwowe linia
) . m2 7,58
P-2a(stanowiska postojowe)
Malowanie poziome cienkowarstwowe linia P-2b m2 3,36
Malowanie poziome cienkowarstwowe linia P-4 m2 20,16
Ma}owame poziome cienkowarstwowe znak P-8f o 438
(krotki)
I\{([a}g:yame poziome cienkowarstwowe znak P-8b . 447
12| D.07.04.01 [KrOD
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Malowanie poziome cienkowarstwowe znak P-8d

(krotki) m2 [ 149
Malowanie poziome cienkowarstwowe znak P-10 m?2 80,00
Malowanie poziome cienkowarstwowe linia P-11 m2 4,75
Malowanie poziome cienkowarstwowe linia P-14 m2 6,00
Malowanie poziome cienkowarstwowe linia P-19 m?2 8,70
Malqwame poziome cienkowarstwowe linia P-21 (z 2 71,60
obwiednig)
Malowanie poziome cienkowarstwowe znak P-24 m2 0,66
Malowanie poziome cienkowarstwowe znak P-25 m2 8,82
Stalowe bariery ochronne drogowe spetniajace
13 | D.07.05.01. |wymagania H2/W2/B ( SP-09/2/D ) m 74,00
Ustawienie pionowych znakéw drogowych. Folia
szt 15,00
odblaskowa typ 1
14 | D.07.06.01.
Ustawienie stupkow stalowych do znakow drogowych
, . szt 6,00
z rur stalowych o srednicy 70 mm
Balustrady stalowe U12A. X X
15 | D.07.07.01. |O wysokosci h=1,10 m. m 14,00
O wysoko$ci h = 1,20 m. 16,00
X | D.08.00.00. ELEMENTY ULIC X
Ustawienie kraweznikow betonowych o wym 15x30
16 | D.08.01.01. |na tawie betonowej z oporem C8/10, spoiny m 949,00
wypelnione zaprawg cementowa.
Ustawienie opornikéw betonowych o wym 25x30 na
17 | D.08.01.02. ftawie betonowej z oporem C8/10, spoiny wypetnione | m 95,00
zaprawa cementowa
Nawierzchnie z kostki betonowej: X X
'Wykonanie chodnikéw, opasek z kostki brukowe;j
grub. 6 cm, szarej na podsypce cementowo - m2 221,70
piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem, typ holland
'Wykonanie $ciezki rowerowej z kostki brukowej grub.
6 cm, czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej, | m2 79,75
13 | D.0g.02.01. [FPOIY wypelnione piaskiem, typ holland
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'Wykonanie zjazdow oraz zatoki parkingowej z kostki
brukowej grub. 8 cm, czerwonej na podsypce

. ; X . Lo m2 21,00
cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem,
typ holland
Wykonanie progu zwalniajacego o wym. 7x9,5m z
kostki brukowej grub. 8 cm na podbudowie betonowej
. . szt 2,00
C8/10 o gr. 20 cm, spoiny wypelnione zaprawa
cementowa
Utozenie ptyt chodnikowych z wypustkami (zotte) na
19 | D.08.02.02. |przejs$ciach dla pieszych o wym 50x50x7, na podsypce| m2 6,00
cementowo - piaskowej
Ustawienie obrzezy betonowych o wym 8x30 na
20 | D.08.03.01. |podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm, spoiny m 197,10
wypelnione zaprawa cementowa.
ROBOTY MOSTOWE
X | M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE X X
Wykopy w gruncie kat I-I1I na odktad pod wykonanie
podpor ktadki dla pieszych oraz za przyczéotkami
21 | M.11.01.01. 0 m3 215,00
mostu pod plyty przejsciowe.
Zasypanie wykopow gruntem kat. I-II z odktadu z
22 | M.11.01.04. |zaggszczeniem. m3 215,00
'Wykonanie studni fundamentowych @ 120 cm i h =
23 | M.11.03.01. [1,50 m pod przyczotki ktadki ( beton ujgto w poz. szt 2,00
M.13.01.01a.)
Yy .ynuuuu.lv olutlu}u,uu \AJ D.L(»I.JU \AJ \JJ I/Lu\/\}ll\/J TUrZv
24 | M.11.03.02. ostonowej fi 508/11 ( wbicie rury ) m 10,00
X | M.12.00.00. ZBROJENIE X X
Stal zbrojeniowa. X X
25 | M.12.01.03. kg 20 559
Kotwy talerzowe kl. A-I. szt 204
X | M.13.00.00. BETON X X
x | M.13.01.00. |Beton konstrukcyjny klasy C 20/25 i wyzszej. X X
Beton kl. C 30/37 na tawy fundamentowe ktadki m 716
pieszo-rowerowe;. ’
Beton kl. C 30/3.7 na korpusy i skrzydetka w m3 19,78
podporach nr 11 3.
Beton kl. C 30/37 na oczep filara ( podporanr2 )
ktadki pieszo-rowerowe;j. m3 2,69
Beton kl. C 30/37 na pogrubienie ptyty pomostu na
istniejacym moscie. m3 25,90
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Beton kl. C 30/37 na ptyte pomostu ktadki pieszo-

. m3 8,54
rowerowe;j.
26 | M.13.01.01.
Beton kl. C 25/30 w stupopalu podpory posredniej. m3 2,00
Betf)n. klasy C 30/37 w zabudowach chodnikowych na m3 28,00
moscie.
Beton kl. C 25/30 na plyty przejSciowe. m3 14,40
1LV LUIT NI, U U < 11a PUUW auu_y TUIIUAIIIVIILtU VWL UyJU
umocnienia stozkow nasypu. m3 6.00
RUId O510II0Wd Z U VY O SITAdICy ¥ ZUU I W
$ciance zaplecznej przyczotkéw ktadki do
przeprowadzenia rurociaggu gazowego. m 2,00
x | M.13.02.00. |[Beton niekonstrukcyjny. X X
27 [ M.13.02.02. 1B26/t;);1 klasy ponizej C 20/25 bez deskowania - kl. C m3 6,34
X | M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE X X
Konstrukcja stalowa ustroju niosacego ktadki pieszo- X X
rowerowe;.
28 | M.14.0101. Stalowa konstrukcja nosna. t 7,455
Bolce zespalajace Nelsona @ 16 x 100 mm. szt 1038
Bolce zespalajace Nelsona @ 25 x 250 mm. szt 132
29 |M.14.02.01. Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej 2 95.30
ktadki oraz stupa stalowego w filarze.
X | M.15.00.00. IZOLACJE 1 NAWIERZCHNIE X X
x | M.15.01.00. [Izolacje cienkie. X X
30 | M.15.01.01. [zolacja z roztworéw asfaltowych na zimno - R + 2P. m2 155.00
x | M.15.02.00. |{Izolacje grube. X X
[zolacja z pap termozgrzewalnych o grubosci min. 5
31 | ML15.02.01. 0™ modyﬁkowanych SBS na ptycie pomostu na m2 359,30
moscie ze sprowadzeniem na 50 cm na plyty
przejsciowe.
x | M.15.03.00. [Nawierzchnie X X
32 | M.15.03.04. Nawerzchmo-molaqe z zywic epoksydowo- . 157.50
poliuretanowych o gr. warstwy 5 mm.
X | M.17.00.00. LOZYSKA X X
Lozyska elastomerowe: X X
[Niekotwione wielokierunkowo-przesuwne o szt 1

przesuwie £ 10 mm o no$nosci pionowej 95 kN.
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[Niekotwione wielokierunkowo-przesuwne o

przesuwie = 10 mm o nosno$ci pionowej 65 kN. szt !
Niekotwione jednokierunkowo-przesuwne o szt 1
33 [ M.17.01.04. |przesuwie = 10 mm o no$no$ci pionowej 95 kN.
Niekotwione jednokierunkowo-przesuwne o - 1
przesuwie = 10 mm o nos$nos$ci pionowej 65 kN.
[Niekotwione jednokierunkowo-przesuwne o szt 1
przesuwie = 10 mm o no$nosci pionowej 155 kN.
Kotwione stale o nosnosci pionowej 155 kN. szt 1
X | M.18.00.00. URZADZENIA DYLATACYJNE X X
34 | M.18.01.01. ngzqdzenla dylatacyjne szczelne jednomodutowe D m 32.94
Dylatacja podtuzna z profili gumowych pomiedzy
35 | M.18.01.02. pomostem kladki pieszo-rowerowej na ptyta pomostu m 25.30
mostu.
X | M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X
36 | M.19.01.01. |[Kraweznik kamienny mostowy typ A - 20 x 20 cm. 50,60
Bariery stalowe ochronne mostowe speltniajace
3T [MA90L024 o agania N1/W1/B ( SP-06/1/M ) m| 5000
Porgcz stalowa mostowa szczeblinkowa X X
38 | M.19.01.04. |O wysokoscih=1.10m (Q=1,9541). m 31,90
O wysokoscih=1,20m (Q=2,0821). 31,90
X | M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X
39 | M.20.01.05. Umocnleme' stozkow nasypu elementami betonowymi 2 137,00
drobnowymiarowymi.
Odtworzenie schodow w miejsce rozebranych w
40 | M.20.01.08. |dotychczasowym ich ksztalcie, z nowych materialow. | m2 120,00
Powloki ochronne na powierzchniach betonowych: X X
Powtoki elastyczne - na pionowych i spodnich
. . m2 41,65
powierzchniach belek podporgczowych.
41 | M.20.01.09.
Powloki sztywne - wszystkie widoczne powierzchnie
podpor oraz spody wspornikow chodnikowych oraz
zewngtrzne pionowe powierzchnie i spody skrajnych | m2 274,00

belek zelbetowowych na moscie i spodd ptyty pomostu
ktadki.
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Naprawa ubytkow w powierzchniach betonowych,
glebszych od 2 cm, zaprawami PCC.

42 | M.20.01.10. m3 0,80
Szlamowanie zaprawami PCC warstwg o gr. do 3 mm
powierzchni betonowych na istniejacym moscie

43 | M2001.11. przeW{dmgnych do malowania powlokam.l sztywnymi 2 239,00
- z wyjatkiem spodu plyty pomostu ktadki pieszo-
rowerowe;.
'Wiercenie otworé6w w konstrukcjach zelbetowych o
srednicy 20 mm z osadzeniem stalowych bolcow X X
zespalajacych na zaprawach kotwigacych lub na
Zywicy.

44 1 M.20.02.02. 3¢
(Na glebokos¢ 30 cm. szt 12
T ETTTURTST = oCTT

szt 734

[Na glebokos¢ 8 cm. szt 1 624
Regulacja i umocnienie koryta rzeki i terenu pod X X
mostem na tarasach zalewowych.
Odmule‘ple i poglebienie koryta rzeki w obrebie m3 210,00
regulacji.
Uzupehienie gruntu na skarpach rzeki pod mostem i m3 100.00
na terenie zalewowym pod mostem. ’
Utozenie geowlokniny separacyjnej na dnie i skarpach 2 53200
koryta rzeki oraz na tarasie zalewowym. ’

45 | M20.03.01 'Wbudowanie warstwy pospdiki o gr. 10 cm na dnie i

oYY Iskarpach koryta rzeki oraz na tarasie zalewowym. m2 532,00

‘Wbudowanie materacy gabionowych o gr. 23 cm,
wypetionym kamieniem polnym otaczakowym lub . 53200
tamanym, na dnie i skarpach koryta rzeki oraz na ’
tarasie zalewowym.
Whicie palisady z kotkow @ 9 - 11 cm i dlugosci 1 =
120 cm, u podstawy umocnienia skarp oraz na koncu m 70.50

umocnienia od strony gornej wody w poprzek koryta
rzeki.

azem netto:

|P0datek VAT -23 %

IWartoéé brutto
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Plonsku

Wartos¢

7
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