Zatacznik nr 1 do umowy

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji w 2014 roku zadania pod nazwa
»Poprawa spojnosci komunikacyjnej powiatu plonskiego poprzez przebudowe
drog powiatowych nr 3014W Raciaz — Radzanow i 3020W Galomin — Dramin — Krajkowo

oraz remont drogi nr 3026W Baboszewo — Rzewin — Polesie”

(wzor)

Roboty oraz ushugi realizowane w ramach zadania

. Termin Koszt realizacji
Lpl Wykaz robot oraz ustug Zakoniczenia (wzl)
I. 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W na odcinku od km 0+000 do km 0+496 o dlugosci 496 mb

Roboty przygotowawcze, w tym:
roboty pomiarowe,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

— rozebranie obrzeza betonowego.

rozebranie nawierzchni chodnika oraz zjazdow,

Nawierzchnia, w tym:

— mechanicznie czyszczenie i skropienie warstw

konstrukcyjnych nawierzchni,
— warstwa Scieralna z mieszanek mineralno —
asfaltowych.

Roboty wykonczeniowe, w tym:
uzupetnienie pobocza gruntem naturalnym.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,
w tym:

- prog zwalniajacy z kostki betonowej wraz z
oznakowaniem pionowym

Elementy ulic, w tym:

— obrzeza betonowe,

— nawierzchnia chodnika i zjazdow
z kostki brukowej betonowe;.

Razem (I.1):

I. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W na odcinku od km 0+000 do km 5+560 o dlugosci 5 560 mb

Roboty przygotowawcze, w tym:

roboty pomiarowe,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
rozbiorka porgczy betonowych,

demontaz oznakowania pionowego,
frezowanie nawierzchni bitumiczne;j,

— karczowanie krzakow wraz z wywozem.

Roboty ziemne, w tym:
- wykopy wraz z formowaniem

2 1 zaggszczaniem nasypow,
— profilowanie poboczy i skarp.
3.| Nawierzchnia, w tym:

— warstwa wyrdwnawcza z mieszanek




mineralno — asfaltowych,

— warstwa wigzaca z mieszanek mineralno —
asfaltowych,

— warstwa $cieralna z mieszanek mineralno —
asfaltowych,

— mechanicznie czyszczenie i skropienie nawierzchni,

— geosiatka na powierzchniach frezowanych.

Oznakowanie, w tym:
— oznakowanie pionowe,
— oznakowanie poziome farbg chlorokauczukowa.

Zjazdy i pobocza, w tym:

— czyszczenie kanatéw kotowych,

— wykopy wraz z formowaniem
1 zaggszczaniem nasypow,

— lawa zwirowa,

— rury z PEHD,

— wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno —
asfaltowa,

— warstwa $cieralna z mieszanek mineralno —
asfaltowych,

— mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni,

— nawierzchnia zwirowa,

— uzupekienie poboczy z pospoiki,

— nawierzchnia z kruszywa tamanego,

— przetozenie nawierzchni z kostki brukowej oraz
obrzezy betonowych,

— $cianki czotowe przepustow.

Przystanek autobusowy, w tym:

— wykopy z przerzutem na nasyp,

— tawa betonowa z oporem,

— krawezniki i1 obrzeza,

— warstwa odsaczajacej z piasku wraz z
zaggszczeniem,

— podbudowa z kruszywa tamanego,

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Inne roboty, w tym:

— czyszczenie kanatow nietypowych,

— bariery ochronne stalowe,

— Scieki drogowe trojkatne na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie z pospoiki,

— $cieki korytkowe na podbudowie
Z pospotki.

Razem (1.2):

. 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3020W na odcinku od km 2+700 do km 4+550 o dlugosci 1 850,00 mb

Roboty przygotowawcze, w tym:
— roboty pomiarowe.

Roboty naprawczo - konserwacyjne,

w tym:

— czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp
oraz czyszczenie przepustow,

— profilowanie poboczy.

Nawierzchnia, w tym:

— warstwa wigzaca z mieszanek mineralno —
asfaltowych,

— warstwa §cieralna z mieszanek mineralno —
asfaltowych,




— mechanicznie czyszczenie i skropienie nawierzchni.

Oznakowanie, w tym:
4.| — oznakowanie pionowe,
— oznakowanie poziome farba chlorokauczukows.

Roboty wykonczeniowe, w tym:
5.| — pobocza z kruszywa naturalnego,
— nawierzchnia zwirowa na zjazdach.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, w tym:
— prog zwalniajacy z kostki betonowe;.

Razem (1.3):

I. 4. Remont drogi powiatowej nr 3026W na odcinku od km 1+186 do km 2+576 oraz na odcinku od km 6+326 do km

9+498 o lacznej dlugosci 4 562,00 mb

Roboty przygotowawcze, w tym:
— roboty pomiarowe,
— inwentaryzacja powykonawcza,
— usuniecie krzewow.

Roboty ziemne, w tym:
— Scigcie poboczy oraz poglebienie rowow.

Odwodnienie korpusu drogowego, w tym:

— odmulenie przepustow,

— przepusty z rur HDPE wraz z montazem $cianek
czolowych.

Nawierzchnia, w tym:

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

4 | — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,

— mechanicznie czyszczenie i skropienie
nawierzchni.

Roboty wykonczeniowe, w tym:
— pobocza i zjazdy z pospoiki.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,
w tym:

— pionowe znaki drogowe,

— symbole P-17.

Razem (1.4):

Razem (I.1-1.4):

Zamawiajacy
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