
Załącznik nr 1 do umowy 

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji w 2014 roku zadania pod nazwą
„Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu płońskiego poprzez przebudowę 

dróg powiatowych nr 3014W Raciąż – Radzanów i 3020W Galomin – Dramin – Krajkowo 
oraz remont drogi nr 3026W Baboszewo – Rzewin – Polesie”

(wzór)

Roboty oraz usługi realizowane w ramach zadania

Lp. Wykaz robót oraz usług
Termin

Zakończenia
Koszt realizacji

( w zł )

I. 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W na odcinku od km 0+000 do km 0+496 o długości 496 mb

 1.

Roboty przygotowawcze, w tym:
 roboty pomiarowe,
 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 rozebranie nawierzchni chodnika oraz zjazdów,
 rozebranie obrzeża betonowego.

 2.

Nawierzchnia, w tym:
 mechanicznie czyszczenie i skropienie warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni,
 warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – 

asfaltowych.

 3.
Roboty wykończeniowe, w tym:

 uzupełnienie pobocza gruntem naturalnym.

 4.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
w tym:

 - próg zwalniający z kostki betonowej wraz z 
oznakowaniem pionowym

 5.

Elementy ulic, w tym:
 obrzeża betonowe,
 nawierzchnia chodnika i zjazdów

z kostki brukowej betonowej.

Razem (I.1):
I. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W na odcinku od km 0+000 do km 5+560 o długości 5 560 mb

 1.

Roboty przygotowawcze, w tym:
 roboty pomiarowe,
 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 rozbiórka poręczy betonowych,
 demontaż oznakowania pionowego,
 frezowanie nawierzchni bitumicznej,
 karczowanie krzaków wraz z wywozem.

 2.

Roboty ziemne, w tym:
 wykopy wraz z formowaniem
i zagęszczaniem nasypów,
 profilowanie poboczy i skarp.

 3. Nawierzchnia, w tym:
 warstwa wyrównawcza z mieszanek
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 mineralno – asfaltowych,
 warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – 

asfaltowych,
 warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – 

asfaltowych,
 mechanicznie czyszczenie i skropienie nawierzchni,
 geosiatka na powierzchniach frezowanych.

 4.
Oznakowanie, w tym:
 oznakowanie pionowe,
 oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową.

 5.

Zjazdy i pobocza, w tym:
 czyszczenie kanałów kołowych,
 wykopy wraz z formowaniem

i zagęszczaniem nasypów,
 ława żwirowa,
 rury z PEHD,
 wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno –

asfaltową,
 warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – 

asfaltowych,
 mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni,
 nawierzchnia żwirowa,
 uzupełnienie poboczy z pospółki,
 nawierzchnia z kruszywa łamanego,
 przełożenie nawierzchni z kostki brukowej oraz 

obrzeży betonowych,
 ścianki czołowe przepustów.

 6.

Przystanek autobusowy, w tym:
 wykopy z przerzutem na nasyp,
 ława betonowa z oporem,
 krawężniki i obrzeża,
 warstwa odsączającej z piasku wraz z 

zagęszczeniem,
 podbudowa z kruszywa łamanego,
 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

 7.

Inne roboty, w tym:
 czyszczenie kanałów nietypowych,
 bariery ochronne stalowe,
 ścieki drogowe trójkątne na podsypce cementowo-

piaskowej oraz podbudowie z pospółki,
 ścieki korytkowe na podbudowie

z pospółki.
Razem (I.2):

I. 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3020W na odcinku od km 2+700 do km 4+550 o długości 1 850,00 mb

 1.
Roboty przygotowawcze, w tym:
 roboty pomiarowe.

 2.

Roboty naprawczo - konserwacyjne,
w tym:
 czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp 

oraz czyszczenie przepustów,
 profilowanie poboczy.

 3. Nawierzchnia, w tym:
 warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – 

asfaltowych,
 warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – 

asfaltowych,
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 mechanicznie czyszczenie i skropienie nawierzchni.

 4.
Oznakowanie, w tym:
 oznakowanie pionowe,
 oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową.

 5.
Roboty wykończeniowe, w tym:
 pobocza z kruszywa naturalnego,
 nawierzchnia żwirowa na zjazdach.

 6.
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym:
 próg zwalniający z kostki betonowej.

Razem (I.3):
I. 4. Remont drogi powiatowej nr 3026W na odcinku od km 1+186 do km 2+576 oraz na odcinku od km 6+326 do km 
9+498 o łącznej długości 4 562,00 mb

1

Roboty przygotowawcze, w tym:
 roboty pomiarowe,
 inwentaryzacja powykonawcza,
 usunięcie krzewów.

2
Roboty ziemne, w tym:
 ścięcie poboczy oraz pogłębienie rowów.

3

Odwodnienie korpusu drogowego, w tym:
 odmulenie przepustów,
 przepusty z rur HDPE wraz z montażem ścianek 

czołowych.

4

Nawierzchnia, w tym:
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
 mechanicznie czyszczenie i skropienie

 nawierzchni.

5
Roboty wykończeniowe, w tym:
 pobocza i zjazdy z pospółki.

6

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
w tym:
 pionowe znaki drogowe,
 symbole P-17.

Razem (I.4):

Razem (I.1-I.4):

Zamawiający Wykonawca

…………………………… ……………………………

........................., ....................... 2014 roku ……………………………
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