FORMULARZ OFERTOWY

»Poprawa spojnosci komunikacyjnej powiatu plonskiego poprzez przebudowe
drog powiatowych nr 3014W Raciqg? — Radzanow i 3020W Galomin — Dramin —
Krajkowo oraz remont drogi nr 3026W Baboaszewo - Rzewin — Polesie”

L.p. Nazwa zadania Cena netto Podatek VAT | Cena brutto

,Przebudowa drogi powiatowej nr
1 |3014W Racigz - Radzandéw na odcinku
od km 0+000 do km 0+496”

Przebudowa drogi powiatowej nr
2 |3014W Raciaz - Radzanow na odcinku
od km 0+000 do km 5+560”

,,Przebudowa drogi powiatowej nr
3020W Galomin — Dramin — Krajkowo
na odcinku od km 2+700 do km
4+550”

,Remont drogi powiatowej nr 3026W
Baboszewo - Rzewin - Polesie na

4 lodcinkuodkm 1+ 186 dokm?2+ 576
oraz na odcinku od km 6 + 326 do km

9 +498”

| RAZEM
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FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie 1
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciaz - Radzanow
na odcinku od km 0+000 do km 0+496”

Lp. Podstawa Szczegélowy opis robdt, obliczenia J.e d. .. |Cena jedn. Wartos¢ robét
wyceny miary| Ilos¢ w zi
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-01 [Wykonanie pomiaré6w geodezyjnych
I 0119-03 |(wytyczenie) km 0,496
12 KNR 2-01 Wykonanie 1nwentaryza]1 geodezyjne;j kpl 1,00
0119-03 |powykonawczej
Rozbidrka chodnika z kostki betonowej
13 | KNR 4-01 |grubosci 6 cm ukladanej na podsypce m 132,00
0212-03 |cementowo — piaskowej, spoiny
wypehione piaskiem
KNR 4-01 Rozb.i(')rka obrzeza betonowego o
141051903 |Wymiarach 30x8 cm, na podsypce m 132,00
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa
KNR 4-01 e o
15 0212-03 Rozbiorka istniejacych zjazdow m2 507,58
KNR 4-01 [Rozbiorka istniejacego chodnika z
16 0212-03 |ptytek betonowych m2 1312,00
KNR 2-31 D ,
17 1406-04 Regulacja istniejacych zaworow Szt. 8,00
KNR 2-31 D .
18 1406-03 Regulacja istniejacych studni szt. 18,00
KNR 2-31 S ,
19 1406-02 Regulacja istniejgcych wpustow Szt. 8,00
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 NAWIERZCHNIA
I?ONOIZ_}S 61 Mechaniczne czyszczenie 1 skropienie
21 warstw konstrukcyjnych nawierzchni m2 3173,60
KNR 2-31 d .
1004-07 |CFOEOV
I(g\lﬂé_(z)?i Nawienchnia z mieszanek mineralno-
22 asfaltowych - warstwa $cieralna AC | m2 | 3173,60
KNR 2-31 11W — orub. P 3
0310-06 grub. Po zageszcz. 3 cm
RAZEM NAWIERZCHNIA
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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31

KNR 2-31

Uzupetnienie poboczy drogi gruntem

m2 95,74

0202-09 |naturalnym o grubosci warstwy 8 cm
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
4 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
KNR 2-31 |Prég zwalniajacy z kostki betonowe;j
41 . . szt 1,00
0511-03 |wraz z oznakowaniem pionowym
RAZEM URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5 ELEMENTY ULIC
KNR 2-31
0407-01 + |Ustawienie obrzezy betonowych 6x30
51 KNR 2-31 lem m 1219,00
0402-01
Wykonanie nawierzchni chodnika z
KNR 2-31 [kostki brukowej betonowej grub. 6 cm
32 0511-03 |szarej typu ,,Holland” na podsypce m2 1444,50
cementowo — poaskowej grub. 5 cm
Wykonanie nawierzchni zjazdow z
KNR 2-31 kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
53 koloru czerwonego typu ,,Holland” na m2 510,00
0511-03 .
podsypce cementowo — poaskowej grub.
3 cm
RAZEM ELEMENTY ULIC
RAZEM CENA NETTO
PODATEK VAT 23%
RAZEM CENA BRUTTO|
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FORMULARZ OFERTOWY
Zadanie 2

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciaz - Radzanow

na odcinku od km 0+000 do km 5+560”

Lp. Podstawa Szczegélowy opis robét, obliczenia J.e d. .. |Cena jedn. Wartosc robt
wyceny miary Tlos¢ w zi
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-01 |Wykonanie pomiarow geodezyjnych
P11 0119-03 (wytyezenie) km | 5,560
KNR 2-01 |Wykonanie inwentaryzaji geodezyjnej
12 0119-03 |powykonawczej kpl 1,00
KNR 4-01 |Rozbidrka poreczy betonowych
I3 0212-03 |prostokatnych m3 0,117
Zdejmowanie tablic znakow drogowych
KNR 2-31
14 0703-03 |©POW- do 0,3 m2 z wywozem na Szt 38,00
sktadowisko inwestora na odl. 5 km
KNR 2-31 Z(.ieJmowaI’ne. drogowskazow tablic
15 0703-06 |Mi€jScowosCi z wywozem na szt 19,00
i sktadowisko inwestora na odl. 5 km
KNR 2-25 Rozebranie stupkow do znakow
16 0419-05 drogowych - stalowe z wywozem szt 30,00
nalsktadowisko inwestora na odl. 5 km
KNR 2-25 |Rozebranie stupkéw do znakow
17 0419-06 |drogowych — betonowe szt 22,00
KNR AT- F . i erzchni bitumi .
18 03 0107 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o m 544,01
gr. 4 cm
02
KNR 2-01 . ,
19 0108-04 Karczowanie gestych krzewow Ha 0,09
110 KNR 2-01 |Oczyszczenie .terenu z poz.osFaiosm po 2 900,00
0111-04 |wykarczowaniu z wywiezieniem
KNR 4-04 Wyw6z materiatow z rozbiorki na
1105-01 + .
111 sktadowisko wykonawcy - gruz m3 22,74
KNR 4-04, onowy, fre
1105-02 Wy, Tez
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne - wykopy w gr.kat.Ill z
KNR 2-01
21 transp.urobku poza tern budowy na m3 1685,11
0206-02 .
sktadowisko wykonawcy
29 KNR 2-01 |Roboty ziemne - wykopy w gr.kat.Il z m 3275.97
0206-01 |przerzutem w nasyp
KNR 2-01
0235-01 + [Formowanie i zaggszczania nasypow z
23 | KNR 2-01 |gruntu kat. TI m3 | 327598
0237-03
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KNR 2-01 |Mechaniczne profilowanie poboczy i
24 0506-04 |skarp m2 | 1994741
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
3 NAWIERZCHNIA
KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy
31 mieszankg mineralno-asfaltowa AC t 2922,14
0108-02 . .
11W z wbudowaniem mechanicznym
KNR 2-31 Nawienchnia z mieszanek mineralno-
32 0310-01 asfaltowych - warstwa wiazaca  AC m2 | 31938,08
11W (KR-2) — grub. Po zageszcz. 4 cm
1(531\{}(}_35341 Nawienchnia z mieszanek mineralno-
33 asfaltowych - warstwa §cieralna ~ AC m2 | 31493,30
KNR 2-31 11W (KR-2) — grub. P 4
0310-06 - grub. Po zageszcz. 4 cm
KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni
34 1004-06 |drogowej ulepszonej — jednokrotne m2 | 31938,08
KNR 2-31 |Skropienie dwukrotne nawierzchni
33 1004-07 |bitumicznej emulsja asfaltowa m2 | 63876,16
KNR 2-31 |Utozenie geosiatki na powierzchniach
36 0203-01 |frezowanych m2 344,07
RAZEM NAWIERZCHNIA
4 OZNAKOWANIE
KNR 2-31 [Stupki do znakow drogowych z rur
41 0702-01 |stalowych o §r. 50 mm szt 37,00
KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakow
42 0703-01 |drogowych o pow. do 0.3 m2 szt 44,00
KNR 2-31 |Przymocowanie drogowskazow i tablic
43 0705-05 |miejscowosci o pow. Ponad 0.3 m2 szt 22,00
KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii cigglych
44 0706-02 |na jezdni farba chlorokauczukowa m2 774,77
Mechaniczne malowanie linii
45 KNR 2-31 przerywanych na jezdni farba m2 190,20
0706-03
chlorokauczukowa
KNR 2-31 |Malowanie symboli na jezdni farba
46 0706-07 |chlorokauczukowa m2 20,57
RAZEM OZNAKOWANIE
5 ZJAZDY 1 POBOCZA
KNR 4- |Czyszczenie kanatow kotowych o $r. 30-
51 |05I10102- |40 cm wypetnionych osadem do 2 wys. m 65,50
03 Kanatu
KNR 4- |Czyszczenie kanalow kotowych o §r. 50
52 |05I10102- cm wypetlionych osadem do Y2 wys. m 7,50
05 Kanatu
KNR 2-01 Wykopy w gruncie kat. III z transp.
53 Urobku poza teren budowy na m3 59,21
0206-02 .
sktadowisko wykonawcy
54 1(0151113{7%(-)(;1 Wykopy w gruncie kat. I na odktad m3 155,44
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KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow gruntem
35 1 0230-01 |lezacym na odkladzie m3 | 155,44
KNR 2-01 . ,
56 0236-03 Zaggszcezenie nasypow, grunt kat. 11 m3 155,44
57 KNR 2-28 |Wykonanie tawy zwirowej grubosci 15 2 58.95
0501-05 |cm pod rury
KNR-W 2- . .
58 18 0109-13 Ulozenie rur z PEHD o $ér. 300 mm m 234,50
KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy
59 mieszanka mineralno — asfaltowg AC t 6,54
0108-02 . .
11W z wbudowaniem mechanicznym
I()<31\1H(§_(2)-5341r Nawierzchnia z mieszanek mineralno —
510 asfaltowych — warstwa $cieralna  AC m2 52,74
KNR 2-31 2 b P 4
0310-06 — grub. Po zaggszcz. 4 cm
KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni
> 1 1004-06 |drogowej ulepszonej (bitum) m2 105,23
KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni bitumicznej
> 12 1004-07 |emulsja asfaltowa m2 105,23
KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa — grub. Po
> 13 0202-09 |zageszcz. 8 cm m2 1818,08
KNR 2-31 |Uzupeienie poboczy pospotka gr.8 cm,
3141 0202-09 lszerokose 1,00 m m2 | 11180,00
KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego
515 stab. Mechanicznie — warstwa o grub. m2 24,00
0114-07
Po zageszcz. 8 cm
KNR 2-31
0810-02 + [Przelozenie nawierzchni z kostki
> 16 KNR 2-31 |brukowej betonowej grub. 6 cm m2 32,53
0511-02
0814-01 + [Przetozenie obrzezy betonowych 6x20
317 TKNR 2-31 em m 6,60
KNR 2-31 |4 . . ,
518 0605-03 Scianki czotowe dla rur o $r. 30 cm szt 92,00
KNR 2-31 |, . .. .
519 0605-03 Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm szt 4,00
RAZEM ZJAZDY I POBOCZA
6 PRZYSTANEK AUTOBUSOWY
61 KNR 2-01 |Roboty ziemne — wykopy w gr. Kat. II z m 3.80
0206-01 |przerzutem w nasyp
62 KNR 2-31 |Wykonanie tawy betonowej z oporem z m 0.42
0402-04 |betonu B-15 pod krawegznik ’
KNR 2-31 |Ustawienie kraweznikow betonowych
63 1 0403-03 |15x30x100 cm o 7,00
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KNR 2-31

64 0407-01 + |Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 m 9.00
KNR 2-31 |cm na tawie zwirowej grub. 3 cm ’
0402-01
Wykonanie i zageszczenie mechaniczne
KNR 2-31 N
65 warstwy odsaczajacej z piasku grub. m2 13,50
0104-07
Warstwy po zageszcz. 10 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab.
KNR 2-31 L
66 Mechanicznie — warstwa o grub. Po m2 13,50
0114-05
zageszcz. 15 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki
67 KNR 2-31 |brukowej betonowej grub. 8 cm szarej ) 13,50
0511-03 |na podsypce cementowo — poaskowej
grub. 4 cm
RAZEM PRZYSTANEK AUTOBUSOWY)
7 INNE ROBOTY
KNR 4- |Czyszczenie kanatadw nietypowych o
71 |0SII 0118-pow. Do 1,5 m2 wypetnionych osadem m 18,00
03 do 2/3 wys. Kanalu
KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe SP-05/4 —
72 0704-01 |montaz odcinka prostego m 216,94
73 KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe SP-05/4 — ozt 7.00
0704-05 |zakonczenie barier typu ,,baranie rogi” ’
KNR 2-01 Uir(')Zeme sciekow drogowych
trojkatnych na podsypce cementowo —
0704-05 + | . o . L
74 KNR 231 piaskowej i podbudowie z pospotki m 214,46
grub. 15 cm. Zalanie spoiny przy
0315-05 . .
nawierzchni masg zalewowa
KNR 2-01 Utozenie $ciekow drogowych .
75 korytkowych 50x50 na podbudowie z m 4,00
0515-02 o
pospotki grub. 15 cm
RAZEM INNE ROBOTY)
RAZEM CENA NETT
PODATEK VAT 23"/g|

RAZEM CENA BRUTTQl
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FORMULARZ OFERTOWY
Zadanie 3

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3020W Galomin — Dramin - Krajkowo
na odcinku od km 2+700 do km 4+550”

Lp. Podstawa Szczegolowy opis robét, obliczenia J.e d. .. |Cena jedn. Wartos¢ robot
wyceny miary | Ilos¢ w zk
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych
11 |0111-010- robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w| km 1,850
043 terenie rowninnym

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE
KNNR 6 C . , fil .
21 | 1302-020- |CZyszezenie rowéw z wyprofilowaniem | 1250,00
040 dna skarp, grubos¢ namutu 20 cm
KNNR 6 |Czyszczenie przepustow o $rednicy 0,6
22 |1302-040- m, grubo$¢ namutu w cm do 50% jego m 9,5
040 $rednicy
KNNR 6 . .
23 | 1302-060- Mechaniczne profilowanie poboczy, m2 | 3700,00
050 grubos¢ $cinania 20 cm
RAZEM ROBOTY NAPRAWCZO — KONSERWACYJNE
3 NAWIERZCHNIA

KNNR 6 |Mechaniczne czyszczenie oraz
31 | 1005-070- |skropienie nawierzchni drogowe;j m2 | 9289,32
050 ulepszonej (bitum)

KNNR 6 |Nawienchnia z mieszanek mineralno-
32 0308- |asfaltowych - warstwa wigzaca  AC m2 | 9289,32
01010-050 |11W (KR-2) — grub. Po zageszcz. 4 cm

KNNR 6 |Mechaniczne czyszczenie oraz
33 | 1005-070- |skropienie nawierzchni drogowe;j m2 | 9289,32
050 ulepszonej (bitum)

KNNR 6 |Nawienchnia z mieszanek mineralno-
34 0309- |asfaltowych - warstwa Scieralna ~ AC m2 | 9289,32
01010-050 [11W (KR-2) — grub. Po zageszcz. 3 cm

RAZEM NAWIERZCHNIA

4 OZNAKOWANIE

KNR 2-31 [Stupki do znakow drogowych z rur

41 0702-01 |stalowych o §r. 70 mm

szt 10,00
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KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakow
42 0703-01 |drogowych o pow. do 0.3 m2 szt 10,00
Malowanie symboli na jezdni farba
KNR 2-31 ..
43 chlorokauczukowa — linia przystankowa | m2 3,50
0706-07
P-17 (2 szt.)
RAZEM OZNAKOWANIE
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNR 2-31 |Wykonanie poboczy z kruszywa
> 13 0202-09 |naturalnego gr.8 cm m2 | 3700,00
KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa na zjazdach,
52 kruszywo rozscielane mechanicznie, gr. | m2 487,00
0114-07
15 cm
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
KNR 2-31 |, , . . :
61 0511-03 Prog zwalniajacy z kostki betonowe;j szt 2,00
RAZEM INNE ROBOTY)
RAZEM CENA NETT
PODATEK VAT 230/g|

RAZEM CENA BRUTTQl
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FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie 4

-Remont drogi powiatowej nr 3026W Baboszewo - Rzewin - Polesie
na odcinku od km 1+ 186 do km 2 + 576

oraz na odcinku od km 6 + 326 do km 9 + 498

L.p. Nr SST Elementy rozliczeniowe robét | Jedn. Tlosé Cen;azﬁdn. Wa[r ;(;s]c
1 2 3 4 5 6 7
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11| D.01.01.01 Odtwor;e.nle trasy i punktow « « « <
wysokosciowych:
a).’ odtworzeme’w t.ereme. osi km 4,562
gltéwnych mostéw i drogi
b). inwentaryzacja kpl 1,00
powykonawcza.
12 | D.01.02.01. |Usunigcie krzewow: m2 5456,82
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopdéw w gruntach
kat. I-III w celu $cinki poboczy
21 | D.02.01.01. |oraz pogltebieniu rowow z m3 2346,01
odwiezieniem urobku na odl. do 5
km.
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
3 | D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Odmulenie przepustéw pod
31| D.03.01.02. korong drogi o $rednicy @ 100 cm | m 27,00
- zamulenie 80 %.
Whbudowanie przepustow z HDPE
32| D.03.02.01. |pod zjazdami i pod drogami X X X X
lokalnymi na skrzyzowaniach:
a). O $rednicy @ 40 cm. m 330
Wykonanie $cianek czolowych na
zjazdach z elementow
betonowych prefabrykowanych szt 110,00
wg wykazu zjazdow
RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 | D.05.00.00. NAWIERZCHNIE X X X X
D.05.03.05, |\Yyrownanie nierownosci w t 16,48
istniejacej nawierzchni
Mechanicznie oczyszczenie
podbudowy bitumiczne;j i
41 | D.04.03.01. |skropienie emulsjg asfaltowa m2 28297,00
szybkorozpadowg w ilosci
0,5kg/m2
b). Nawierzchnia z betonu
asfaltowego - warstwa wigzagcao | m2 28297,00

grubosci 4 cm.
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Skropienie migdzywarstwowe
emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowa w ilo$ci
0,3kg/m2

m2 27350,00

Nawierzchnia z betonu

42 | D.05.03.06. |asfaltowego - warstwa $cieralna m2 27350,00
gr.4 cm
RAZEM NAWIERZCHNIE
5 | D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Uzupeknienie poboczy i zjazdow
51 | D.06.03.01. |drogi pospotka o grubosci m2 8341,87
warstwy 8 cm.
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
6 | D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
61| D.07.05.02. Ustawienie pionowych znakow szt 26,00
drogowych
Malowanie symboli na jezdni
62 1(01\710R6%(-)371 farbg chlorokauczukowa — linia m2 7,00

przystankowa P-17 (4 szt.)

RAZEM URZADZENIA BEZPIECZNSTWA RUCHU

RAZEM WARTOSC NETTO

PODATEK VAT 23%'

RAZEM WARTOSC BRUTTO!
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