KOSZTORYS OFERTOWY
Remont mostu JNI 30002827 przez rzek¢ Sona w m. Wolka Szczawinska

w ciagu drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kaleczyn

L.p.| STWiORB Elementy rozliczeniowe robot Jedn.| Tlo$é . Cena Wartos¢
jednostk.
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY DROGOWE
X | D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE X X X X
Wykop na glebokos¢ 25 cm pod wykonanie podbudowy
1 | D.02.01.01. [na dojazdach do mostu z odwozem urobku na miejsce m3 14,00
utylizacji.
X | D.04.00.00. PODBUDOWY X X X X
> | D04.0301. Oczyszczen.le i skropienie podbudowy i warstwy wigzacej m2 | 110,00
nawierzchni.
3 | 040501 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie m 55.00
warstwg o gr. 25 cm.
X | D.05.00.00. NAWIERZCHNIE X X X X
4 [ D.05.03.05. |Warstwa wiazaca nawierzchni z BA o gr. 5 cm. m2 55,00
5 | D.05.03.06. |Warstwa $cieralna nawierzchni z BA o gr. 4 cm. m 55,00
X | D.07.00.00. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
6 | D07.0301. Tymcz'as.owa organizacja ruchu przy zamknietym ruchu kpl |
na moscie.
Balustrady drogowe szczeblinkowe na dojazdach
7 | D.07.04.01. |pomiedzy barierami drogowymi a konstrukcjg mostu z m 12,00
zabezpieczeniem antykorozyjnym.
ROBOTY MOSTOWE
X [M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE X X X X
Zabezpieczenie antykorozyjne kratowej konstrukcji
8 |M.14.02.01. |stalowej ustroju nosnego i blach ostonowych farbami EP | m2 | 523,50
+ PUR.
X [M.19.00.00. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
Wbudowanie blachy ostonowej o gr. 3 mm w miejsce
9 |M19.0401. rozebranej s1a‘Fk1 qs%gnowq na mos”c1e z ' m2 56.25
przymocowaniem jej do konstrukcji kratowej przgsta
mostu.
X [M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE X X X X
Scieki skarpowe. X X X X
a). Scieki skarpowe z elementéw betonowych
12,00
10 | D.20.01.06. prefabrykowanych trapezowych. m
b). Kamienne wyloty $ciekéw skarpowych wg KPED. szt 4,00
11 | M20.01.10. I;Ié;():rawa powierzchni betonowych podpor zaprawami m3 0,20




Roboty porzadkowe pod mostem i w niszach podtozysk
12 | M.20.02.01. |podpdr - usunigcie dziko wegetujacej roslinnosci i m2 | 100,00
naniesionych przez wode¢ konaréw drzew.
Wykonanie pomostu jezdnego z bali drewnianych. X X
a). Podtuznice z krawedziaka 12 x 12 cm. m3 2,03
13 | M.20.03.01.|b). Poktad dolny z bali o gr. 7 cm. m3 9,50
c¢). Pomost gérny z bali o gr. 7 cm. m3 9,50
d). Odbojnice z krawedziaka 14 x 14 cm. m3 1,11
Roboty rozbiorkowe. X X
a). Rozebranie nawierzchni bitumicznej na moscie o gr. 4 m2 | 135.60
cm.
b). Rozebranie nawierzchni bitumicznej na dojazdach o m2 55,00
gr. ok. 8 cm.
¢). Rozebranie balustrady drogowej na dojazdach
. . . . . m 12,00
pomigdzy barierami drogowymi a konstrukcja mostu.
d). Rozebranie siatki zabezpieczajacej po obu stronach m 56.50
14 [M.20.04.01. jezdni na moscie. ’
e). Rozebranie istniejacych zniszczonych Sciekow
, m 12,00
skarpowych z elementow prefabrykowanych.
f). Rozebranie odbojnic drewnianych z krawedziaka 14 x
m3 111
14 cm.
g). Rozebranie drewnianego poktadu jezdnego dolnego i
. . i m3 13,56
gornego o tacznej grubosei 10 cm.
h). Rozebranie drewnianych podtuznic z krawedziaka 12
<12 cm m3 2,03

Razem netto

VAT -23 %

Razem brutto




