Zalgcznik Nr 1

Opis przedmiotu zamowienia

Remont drewnianego pokladu jezdnego mostu przez rzek¢ Wkra w m. Joniec w ciagu drogi

powiatowej nr 3047W Wrona Stara - Joniec - Nowe Miasto

1) Uzupehienie ubytkow w skarpie nasypu pod mostem przy przyczotku od strony Jonca — 30
m3

2) Nawierzchnia z BA na dojazdach do mostu - warstwa $cieralna gr. 5 cm. — 12 m2

3) Konstrukcje stalowe.
a) Wzmocnienie krawedzi kraweznika drewnianego katownikiem stalowym 75 x 75 mm z
odzysku. —190,70 m
b) Wzmocnienie krawedzi $cianek zaplecznych przyczotkow od strony  szczelin
dylatacyjnych, katownikiem stalowym 100 x 50 x 8 mm, mocowanym na kotki rozporowe, z
wykonaniem zalewek wyrdnujacych z zapraw PCC na bazie zywicy. — 12 m

4) Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowych farbami EP + PUR
a).Balustrad stalowych. —202 m
b) Katownikow wzmacniajacych krawedzie kraweznika i Scianek zaplecznych przyczotkow. —
31 m2

5) Oczyszczenie i zaizolowanie roztworami asfaltowymi na zimno w uktadzie R + 2P gornej
powierzchni stalowych podtuznic z dwuteownika 1180 i ceownika [180. — 100 m2

6) Oczyszczenie powierzchni nisz podlozyskowych, oczyszczenie lozysk z zabezpieczeniem
antykorozyjnym farbami EP oraz zakonserwowanie smarem grafitowym. — 16 szt.

7) Wyréwnanie wysokosciowe balustrad na skrzydetkach przyczotka od strony Nowego Miasta.
—-6m

8) Odtworzenie umocnienia powierzchni skarp nasypu pod mostem przy przyczotku od strony
Jonica - na odtworzonym ubytku w skarpie - kamieniem otaczakowym. — 30 m2

9) Powloki ochronne na powierzchniach betonowych przyczotkow nie przenoszace zarysowan.-

88 m2
10) Szpachlowanie powierzchni betonowych przyczokow zaprawami PCC warstwg o grubos$ci do
5Smm. —88 m2

11) Roboty porzadkowe pod mostem i na skarpach stozkow oraz na schodach - usunigcie dziko
wegetujacej roslinnosci i naniesionych przez wode konaréw drzew. — 200 m2

12) Odtworzenie pomostu drewnianego na moscie.
a) Wykonanie pomostu drewnianego na jezdni. - 109,91 m3
b) Wykonanie poktadu drewnianego chodnikéw. — 20 m3

13) Roboty rozbidrkowe.
a) Rozebranie drewnianego pomostu na jezdni 1 na chodnikach, z odwozem materiatu z
rozbiorki na teren obwodu drogowego w Racigzu - na odl. 50 km. — 122,32 m3
b) Rozebranie stalowego katownika 75 x 75 mm, wzmacniajacego krawedzie drewnianego
kraweznika od strony jezdni - do powtdrnego wykorzystania. — 190,70 m
¢) Rozebranie nawierzchni bitumicznej na dojazdach do mostu o gr. 5 cm. — 12 m2

Wspdblny Stownik Zamowien CPV: 45.22.11.11-3.



