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OGOLNE WARUNKI UMOWY
na wykonanie prac zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég

1.Wstep
Og6lny nadzér nad zimowym utrzymaniem drog sprawuje Dyrekcja Powiatowego Zarzadu Drog
w Plonsku, za$ bezposrednio ustugami kieruja Kierownicy i Majstrowie Obwodoéw Drogowych

- Obwod Drogowy Nr 1 w Plonisku ul. Ptocka 101 - Pan Marek Czaplicki - na terenie gmin: Ptonsk, Nowe
Miasto, Zatuski, Naruszewo, Joniec , Czerwinsk i m. Plonsk

Tlo$¢ kilometréw do posypywania - 16,49 km

llo$¢ kilometréw do od$niezania - 276 km

- Obwod Drogowy Nr 2 w Racigzu - Pan Zdzistaw Macewicz - na terenie gmin: Raciaz, Sochocin,
Baboszewo, Dzierzaznia i m. Raciaz,

Ilosé¢ kilometrow do posypywania - 7,60 km

Toé¢ kilometréw do od$niezania - 288 km

Odsniezanie plugami $rednimi odbywacé si¢ begdzie w miare potrzeb na terenie dziatania wszystkich
Obwodow Drogowych. Ilos¢ kilometrow odsniezania i posypywania moze ulec zmianie wedhug potrzeb
zamawiajacego.

2. Charakterystyka sprzetu potrzebnego do wykonania ustugi;

Do ptugow lekkich samochodowych wymagane sg pojazdy samochodowe o masie catkowitej nie mniejszej
niz 10 Mg

Na samochodach stanowiacych no$niki piaskarek zamontowane beda pugi lekkie.

Do plugéw ciezkich wymagane sg samochody o masie calkowitej nie mniejszej niz 20 Mg z napgdem na
dwie lub wiecej osi

Ciagniki uzyte jako no$niki do ptuga lekkiego i plugdéw s$rednich powinny odpowiada¢ parametrom
poréwnywalnym do ciagnikow odpowiednio:

Do ptugéw lekkich ciggnik o mocy min 45 KM

do ptugdow srednich ciggnik o mocy min. 80, 105 KM, koparko — tadowarka o mocy min 90 KM

do uszorstniania nawierzchni ciggnik o mocy min. 45 KM z rozsypywaczem RCW-3 lub réwnowaznym

Do phluga wirnikowego wymagany jest ciggnik o mocy powyzej 110 KM wyposazony w przedni WOM
z napedem na dwie osie.

Do plugow ciggnikowych dopuszcza si¢ stosowanie pojazdéw rownowaznych.

Srodki transportowe do rozsypywacza RCW-3 lub réwnowaznego i plugéw, wykonawca wyposazy
W sygnat §wietlny btyskowy barwy zottej samochodowej i inne oznakowania zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

Kazdy pojazd Wykonawca wyposazy w telefon komdrkowy, ktory bedzie stuzyl gtownie do tgcznoscei ze
strony Zamawiajacego .

Srodki transportowe przeznaczone do plugéw lekkich, $rednich i ciezkich musza posiadaé¢ mozliwosé
regulacji ustawien ptuga z kabiny kierowcy

1. Ogolne warunki prowadzenia robét i pelnienia dyzurow.

W przypadku przerwania robdt przy zimowym utrzymaniu drog, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odestania sprzetu do Wykonawcy, a przy ponownym podjeciu tych prac zobowiazuje si¢ Wykonawce do
podstawienia pojazdu w ciagu 4 godzin od chwili powiadomienia.

Rozpoczecie 1 zakonczenie robot Wykonawca ustali z Kierownikami, Majstrami poszczegdlnych
Obwodoéw Drogowych.

Godziny rozpoczgcia i zakonczenia pracy, badz dyzuru na kazdej zmianie bgdg ustalane w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych i potrzeb. Czas pracy i dyzur moze by¢ odpowiednio skrocony. Dyspozycje w tym
zakresie wydaje Kierownik Obwodu

Wykonawca wyznaczy osobe do biezacych kontaktéw z Zamawiajacym, posiadajgca stala tacznosé
telefoniczng, odpowiedzialng za terminowos$¢ podstawiania sprz¢tow. Wykonawca opracuje harmonogram
pracy poszczegodlnego sprzetu. Wykonawca zapewni obstuge jednej maszyny umozliwiajac pracg lub dyzur
W czasie przekraczajacym jedng zmiane.
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2. Monitorowanie pracy jednostek sprzetowych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

a) Wykonywanie ustlug zimowego utrzymania drog przez jednostki wykorzystywane jako nos$niki
plugéw bedzie podlegato monitoringowi za pomoca urzadzen lokalizacji GPS (lokalizacja oraz czas
pracy sprzetu) przy uzyciu transmisji danych przez Zamawiajacego i na t¢ ustuge Wykonawca
wyraza zgod¢. Miesieczna optata za §wiadczenie ustug lokalizacyjnych bedzie dokonywana przez
Zamawiajgcego;

b) Urzadzenia GPS dostarczy, zamontuje oraz zdemontuje po okresie zimowym Zamawiajacy. W celu
montazu GPS, Wykonawca podstawi nosniki ptugéw) na adres wskazany przez Zamawiajacego W
terminie do 5 dni od podpisania umowy.

c) Wykonawca odpowiada materialnie za stan urzadzen GPS przez caly okres obowigzywania umowy.
W przypadku uszkodzenia urzadzenia do monitorowania pracy sprzetu z winy Wykonawcy koszt
ich naprawy ponosi Wykonawca;

d) Jezeli jednostka sprzetowa wyposazona w GPS ulegnie awarii lub zostanie dokonana wymiana
nos$nika, Wykonawca niezwlocznie powiadamia o awarii Zamawiajgcego. Jezeli awaria nos$nika nie
zostata usunigta do dwodch dni od dnia wystgpienia awarii, Wykonawca zglasza Zamawiajacemu
potrzebe przeniesienia urzadzenia GPS na inny no$nik Zamawiajacy niezwlocznie zleca ustuge
przeniesienia GPS na zastgpcza jednostke sprzgtowa, ktora zostanie wykonana do dwoch dni od
dnia zlecenia;

3. Warunki platnosci.

Wykonawca otrzyma naleznosci po przedstawieniu faktur sporzadzanych w cyklu miesigcznym, na
podstawie cen umownych za faktycznie wykonang prace przy uzyciu poszczegdlnego sprzetu w oparciu
0 ceny przedstawione w formularzu oferty:

cen¢ za | godzing pracy

cene za | godzing dyzuru u Zamawiajgcego (jezeli dotyczy)

W oferowanych stawkach Wykonawca uwzgledni koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiajacego, koszt
posiadania telefonu komorkowego, koszt przystosowania no$nika do plugéow, koszty drobnych napraw
i konserwacji powierzonego sprzetu - piaskarek i plugow, w tym réwniez malowania sprzgtu po
zakonczeniu sezonu, montaz sygnatu swietlnego i innych oznakowan.

Godzina pracy nosnika ptugu do od$niezania drég) wynikaé bedzie z karty drogowej (potwierdzonej
przez Kierownika lub Majstra wlasciwego Obwodu Drogowego) oraz z raportu przejazdu
zarejestrowanego przez urzadzenie GPS;

W przypadku réznicy wskazan pomiedzy karta drogowa a raportem z urzadzenia GPS wiazacy jest
raport z urzadzenia GPS;

W przypadku awarii urzadzenia GPS godzina pracy jednostki sprzgtowej wynikaé bedzie z Karty
drogowej (potwierdzonej przez Kierownika lub Majstra wtasciwego Obwodu Drogowego);

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy nalezne kwoty w terminie 21 dni liczac od daty przedltozenia faktur
przez Wykonawcg.
Za czas napraw i zwigzanego z tym przestoju Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

4. Wymagania dotyczace powierzonego sprzetu.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazane ptugow i przystawek. Po zakonczeniu sezonu zimowego

Wykonawca po demontazu plugow dokona ich konserwacji tj. przywroci do stanu, w jakim byly
powierzone.
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OGOLNE WARUNKI UMOWY
na wykonanie prac zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog

1. Wstep
Og6lny nadzér nad zimowym utrzymaniem drog sprawuje Dyrekcja Powiatowego Zarzadu Drog
w Plonsku, za$ bezposrednio ustugami kieruja Kierownicy i Majstrowie Obwodoéw Drogowych

- Obwod Drogowy Nr 1 w Plonsku ul. Ptocka 101 - Pan Marek Czaplicki - na terenie gmin: Ptonsk, Nowe
Miasto, Zatuski, Naruszewo, Joniec , Czerwinsk 1 m. Plonsk

Tlo$¢ kilometréw do posypywania - 16,49 km

Tlos¢ kilometréw do od$niezania — 276 km

- Obwod Drogowy Nr 2 w Racigzu - Pan Zdzistaw Macewicz - na terenie gmin: Racigz, Sochocin,
Baboszewo, Dzierzaznia i m. Raciaz,

Tlo$¢ kilometréw do posypywania - 7,60 km

Tloé¢ kilometréw do od$niezania -288 km

Odsniezanie plugami $érednimi odbywaé sie bedzie w miare potrzeb na terenie dziatania wszystkich
Obwodow Drogowych. Tlos¢ kilometréw ods$niezania i posypywania moze ulec zmianie wedlug potrzeb
zamawiajgcego.

2. Charakterystyka sprzetu potrzebnego do wykonania ustugi;

Do ptuga wirnikowego wymagany jest ciggnik o mocy powyzej 110 KM wyposazony w przedni WOM
z napgdem na dwie osie.

Jednostki sprzetowe wymienione powyzej, wykonawca wyposazy w sygnat §wietlny btyskowy barwy
z6Mtej samochodowej 1 inne oznakowania zgodnie ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi.

Kazdy pojazd Wykonawca wyposazy w telefon komorkowy, ktory bedzie stuzyt gtéwnie do tacznosci ze
strony Zamawiajacego.

Réwniarki powinny by¢ wyposazone w obustronny ptug sredni.

3. Ogoélne warunki prowadzenia robot i pelnienia dyzurow.

W przypadku przerwania robot przy zimowym utrzymaniu drog, Zamawiajgcy zastrzega Sobie prawo
odestania sprzetu do Wykonawcy, a przy ponownym podjeciu tych prac zobowiazuje si¢ Wykonawce do
podstawienia pojazdu w ciagu 4 godzin od chwili powiadomienia.

Rozpoczecie 1 zakonczenie robot Wykonawca ustali z Kierownikami, Majstrami poszczegdlnych
Obwodoéw Drogowych.

Godziny rozpoczgcia i zakonczenia pracy, badz dyzuru na kazdej zmianie bgdg ustalane w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych i potrzeb.

Czas pracy i dyzur moze by¢ odpowiednio skrocony. Dyspozycje w tym zakresie wydaje Kierownik Obwodu
Wykonawca wyznaczy osobe do biezacych kontaktéw z Zamawiajacym, posiadajgca stala tacznosé
telefoniczng, odpowiedzialng za terminowos$¢ podstawiania sprz¢tow. Wykonawca opracuje harmonogram
pracy poszczegdlnego sprzetu. Wykonawca zapewni obstuge jednej maszyny umozliwiajac pracg lub dyzur
W czasie przekraczajacym jedng zmiane.

4. Warunki platno$ci.

Wykonawca otrzyma nalezno$ci po przedstawieniu faktur sporzadzanych w cyklu miesi¢gcznym, na
podstawie cen umownych za faktycznie wykonang prace przy uzyciu poszczegolnego sprzetu w oparciu o
ceny przedstawione w formularzu oferty:

cen¢ za | godzing pracy

ceng za | godzine dyzuru u Zamawiajacego (jezeli dotyczy)



W oferowanych stawkach Wykonawca uwzgledni koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiajacego, koszt
posiadania telefonu komoérkowego, koszt przystosowania no$nika do ptugéw, koszty drobnych napraw i
konserwacji powierzonego sprzgtu - piaskarek i plugéw, w tym rowniez malowania sprzetu po
zakonczeniu sezonu, montaz sygnatu §wietlnego i innych oznakowan.

Do faktur przedstawionych Zamawiajacemu, Wykonawca zataczy dokument, w ktorym Kierownik, Majster
Obwodu Drogowego potwierdzi ilo$¢ i jako$¢ wykonanych ustug.

Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy nalezne kwoty w terminie 21 dni liczgc od daty przedlozenia faktur
przez Wykonawcg.

Za czas napraw i zwigzanego z tym przestoju Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

5.Wymagania dotyczace powierzonego sprzetu.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazane ptugoéw i przystawek. Po zakonczeniu sezonu zimowego

Wykonawca po demontazu plugow dokona ich konserwacji tj. przywroci do stanu, w jakim byly
powierzone.



